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Planzeichen

Türbezeichnungen Fensterbezeichnungen

FT = Betonfertigteil
OK = Oberkante
UK = Unterkante
FF = Fertigfußboden
RF = Rohfußboden
RD = Rohdecke
GK = Gipskarton
AHD = Abhangdecke
LRH = Lichte Raumhöhe
DF  = Dehnfuge
DEF  = dauerelastische Fuge

AT = Außentür
IT = Innentür
T90 = Feuerschutztür 90 min
    feuerbeständig 
T30 = Feuerschutztür 30 min
    feuerhemmend
RST = Rauchschutztür
DT = Tür dichtschließend
ST = Stahltür
NAT = Notausgangstür 
    mit akust. Alarmierung
DST = Tür dichtschließend 
    + selbstschließend
RB = Rohbauöffnung
WÖM = Wandöffnungsmaß

FE = Fenster
BRH = Brüstungshöhe fertig,
    Angabe ab OK FF
BR = Brüstungshöhe roh,
    Angabe ab OK RFB
FEH = Fensterhöhe
vFE = verschlossenes Fenster
öFE = öffenbares Fenster

Boden,
gewachsen

Kies

Sand

Estrich

Stahlbeton

Beton Fertigteil

Mauerwerk, nTr

Mauerwerk, Tr

Dämmung, weich

Vollholz, quer zur 
Faser geschnitten

Beton, WU

Glas

GK

Leichtbeton Mörtel

Änderungsnummer

in Abstimmung

Bauteil / Detail

Zeichnungs Nr.

fehlende Angaben

GK feuchtraumseitig 
hydrophobiert 

GK Massivbauplatte 
feuerbeständig

GK feuerbeständig

GK erhöhte Schallschutz-
anforderungen

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Beton unbewehrt

Stahl

Leichtmetall

Gefälledämmung

AW = Außenwand
IW = Innenwand
DA = Dach
DE = Decke
BP = Bodenplatte
FP = Fundamentplatte
ATR = Außentreppe
ITR = Innentreppe
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
STZ = Stütze

HKV = Heizkreisverteiler
HK = Heizkörper
L = Lüftung
S = Sanitär
K = Kälte
E = Elektro
EUV = Elektrounterverteilung
ZST = Außenzapfstelle
RR = Regenfallrohr
FR = Futterrrohr

3000.01

Deckenversprung
OK RD
+2,50

OK RD
+2,55

Feuerlöscheinrichtung

WandhydrantWHY

3000.012000.01

WD = Wanddurchbruch
UZD = Unterzugdurchbruch

WWS = waagerechter 
    Wandschlitz
SWS = senkrechter 
    Wandschlitz

BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch

FBA = Fußbodenaussparung
FBS = Fußbodenschlitz
DKS = Deckenschlitz
DKA = Deckenaussparung

WDR =Wanddurchbruch rund
RH = Rohrhülse
RS = Rohrsohle
RA = Rohrachse

KB  = Kernbohrung

WSR =  Wandschlitz rund

Zeichnungs-Nr. Zeichnungs-Nr.Schnitt-Nr.Ansichts-Nr.

OKFF  = Oberkante 
    Fertigfußboden
OKRF = Oberkante 
    Rohfußboden

F90

B.BW

BW

Bauart einer Brandwand

Feuerwiderstandsfähigkeit

Brandwand

RWA Rauchwärmeabzug

Soccer
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Geländer aus Feuerverzinkten Quadratrohren 
40x40x3mm, verschraubung der Geländer mittels 
Fußplatten am Fußpunkt auf der Oberseite der 
Treppenwangen nach statischer Erfordernis, 
mittels möglicher Demontage im Fall einer 
größeren Geräteeinbringung

Randdämmstriefen 10mm, dauerelastisch versiegelt

Absenkbare Bodendichtung

Bei Bedarf: Podeststützen als Vierkantstahlrohr (zum Beispiel 100x100 mm) 
inkl. Flansch, feuerverzinkt, 
nach statischer Bemessung und Erf.

Schallschutzlager, 10-15 mm Schallschutzlager 10-15 mm

Unterschneidung der 
Stufen bei offenen 
Treppen min. 30mm - 
max. 50mm nach DIN 
18065

3
,1
0

15 15
H
ö
h
e
 R

o
h
b
a
u
ö
ff

n
u
n
g
 2

,2
6

2
5

12
5

1,
0
5

7
3
5

8
5

1
2

3
0

5
5

3
0

30

121,74°

0
5

3
0

2
0OKRD 3.OG TRH 02

+13,706

10
-
15
 m

m

3
,2
5

6

Treppenraum 02

T30 
RS 

Streichabdichtung
min. bis 15cm über OKFF führen

starre Hohlekehle

Gitterroststufen; Maschenweite 
33x33 mm, h=40mm, verschraubt 
auf zusätzlichen Auflagern (zum 
Beispiel Rohr 80x50x4) welche an 
Wangen-Innenseiten geschraubt 
sind; Verschraubung nach 
statischer Erfordernis

Treppenwangen als UPN 
Stahlprofil, feuerverzinkt, nach 
statischer Bemessung und Erf.
Bei großen Spannweiten ggf. 
zusätzlicher Mittelholm als HEA-
Profil mit zusätzlichen 
Stufenauflagern erforderlich

Anforderung an Gitterroste:
Rutschhemmklasse R11 oder R10 
V4;
Alle Stufenvorderkanten und 
Podestantritte sind mit 
rutschhemmender Profilkante zu 
versehen.

Podest; Maschenweite 33x33 mm, h=40mm
fixierung an Betonwand mittels Stahlwinkeln 
oder zusätzlich aufgelegt auf Stahlstützen n. 
stat. Erfordernis, Befestigung an Rohbau nach 
Bedarf mit Entkoplung zur Vermeidung von 
Schallübertragung

Metall-Fußleiste, Höhe min. 50mm

Anschluss Wange an 
Deckenplatte:
- Wange mit angeschweißter 
Fußplatte nach stat. Erfordernis
- Befestigung nach stat. 
Erfordernis, versetzt zur 
Rissvermeidung
- Unterfütterung mit 
Ausgleichsmörtel 

Bodenaufbau TRH 2, Geschosse EG-3.OG:

20 mm  Betonwerkstein, R10, 50 x 50 mm
10 mm  Kristallinkleber im Mittelbett geklebt
85 mm  Zementschnellestrich, CT-C40-F6-S85
1 mm  PE-Folie / Trennlage
35 mm  Trittschalldämmung
300 mm Stahlbetondecke n.A. Tragwerksplanung
10 mm  Deckenputz / Anstrich  

Wandseitige Sockelfliese, h=70mm, Betonwerkstein 
passend zum Boden, Stufen und Podest-Belag,
Fuge zum Belag in Belagfarbe dauerelastisch versiegelt

Quadratrohr in Kniehöhe, OK 
Höhe 500 mm zu OK Podes; 
Abstand zwischen Fuß- und 
Knieleiste, zwischen Knieleiste 
und Handlauf oder zwischen 
zwei Knieleisten nicht größer 
als 0,50 m

durchgehender Estrich 
Abstellprofilwinkel, d = 3mm 
aus Edelstahl, mit 
Randdämmstreifen, 150mm hoch, 
Auflagerschenkel min. 60mm

3 STG x 16,7x27 cm

Technikzentrale

Podest Auflager, nach stat. Erf., 
zum Beispiel ca. 80x50x4

Edelstahlhandlauf, Rund d=40mm, OK Höhe 900mm

Schlosserarbeiten:
Die Angaben zu Querschnitten der Stahlteile 
sind ca. Angaben. Die genauen Abmessungen und 
Befestigungen sind von der ausführenden Firma 
anzugeben und statisch nachzuweisen

Rohbautoleranzen:
die Herstellungsbedingten Abweichungen 
bei der Bauausführung sind zu beachten, 
Toleranzen sind einzuplanen

Korrosionsschutz Stahlbauteile:
Korrosionsschutz C3 aller Stahlbauteile 
vorsehen! Alle Stahlbauteile der 
Stahltreppenkonstruktion feuerverzinkt

D

2 44530

6
Laibungsblech, innen:
gekantetes Aluminium, 3mm, befestigt 
am Türrahmen, pulverbeschichtet, 
Farbton n.A. Farbkonzept Architektur, 
dreiseitig 

Stahleckzarge, mit Mörtel hinterfüllt

Türtyp 4 Türblatt:
Stahlverbundkonstruktion, doppelwandig 
d=62mm
Türkante: dünnfalz
Oberfläche: pulverbesch. RAL 7016
Edelstahl Rollentürbänder
Griffgarnitur Edelstahl, matt poliert
absenkbare Bodendichtung, sonst. 
Ausstattung n.A. Türliste Architekt

UK Sturz
+16,116
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±13,856 OKFF 3. OG = 221,356
13,706 OKRF 3. OG = 221,206

Türtyp 4 Türblatt:
Stahlverbundkonstruktion, doppelwandig d=62mm
Türkante: dünnfalz
Oberfläche: pulverbesch. RAL 7016
Edelstahl Rollentürbänder
Griffgarnitur Edelstahl, matt poliert
absenkbare Bodendichtung, sonst. Ausstattung n.A. 
Türliste Architekt

Podeststützen als UPN Stahlprofil, 
feuerverzinkt, 
nach statischer Bemessung und Erf., 
schalltechnisch entkoppelt durch 
Schallschutzlager

±13,355 OKFF 3. OG = 220,855
13,350 OKRF 3. OG = 220,850

±13,856 OKFF Gitterrosttreppe
13,706 OKRF Gitterrosttreppe
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Gitterroststufen; Maschenweite 
33x33 mm, h=40mm, verschraubt 
auf Konsolen welche an Wangen-
Innenseiten geschraubt sind; 
Verschraubung nach statischer 
Erfordernis

Podest; Maschenweite 33x33 
mm, h=40mm
fixierung an Betonwand mittels 
Stahlwinkeln oder zusätzlich 
aufgelegt auf Stahlstützen n. 
stat. Erfordernis, Befestigung 
an Rohbau nach Bedarf mit 
Entkoplung zur Vermeidung von 
Schallübertragung

Randdämmstriefen 10mm, 
dauerelastisch versiegelt

durchgehender Estrich 
Abstellprofilwinkel, d = 3mm 
aus Edelstahl, mit 
Randdämmstreifen, 150mm hoch, 
Auflagerschenkel min. 60mm

Treppenwangen als UPN 
Stahlprofil, feuerverzinkt, nach 
statischer Bemessung und Erf.

Geländer aus Feuerverzinkten 
Quadratrohren 40x40x3mm, 
Verschraubung der Geländer mittels 
Fußplatten am Fußpunkt auf der 
Oberseite der Treppenwangen nach 
statischer Erfordernis, mittels 
möglicher Demontage im Fall einer 
größeren Geräteeinbringung.

Fußleiste, Höhe min. 50mm

Bodenaufbau TRH 2, Geschosse EG-3.OG:

20 mm  Betonwerkstein, R10, 50 x 50 mm
10 mm  Kristallinkleber im Mittelbett geklebt
85 mm  Zementschnellestrich, CT-C40-F6-S85
1 mm  PE-Folie / Trennlage
35 mm  Trittschalldämmung
300 mm Stahlbetondecke n.A. Tragwerksplanung
10 mm  Deckenputz / Anstrich  

Startpunkt Fliesen gem. Bodenspiegel

Edelstahlhandlauf, Rund d=40mm, OK Höhe 900mm

Edelstahlhandlauf, Rund 
d=40mm, OK Höhe 900mm
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Schlosserarbeiten:
Die Angaben zu Querschnitten der 
Stahlteile sind ca. Angaben. Die genauen 
Abmessungen und Befestigungen sind von 
der ausführenden Firma anzugeben und 
statisch nachzuweisen

Rohbautoleranzen:
die Herstellungsbedingten Abweichungen 
bei der Bauausführung sind zu beachten, 
Toleranzen sind einzuplanen

Korrosionsschutz Stahlbauteile:
Korrosionsschutz C3 aller Stahlbauteile 
vorsehen! Alle Stahlbauteile der 
Stahltreppenkonstruktion feuerverzinkt
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