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Planzeichen

Türbezeichnungen Fensterbezeichnungen

FT = Betonfertigteil
OK = Oberkante
UK = Unterkante
FF = Fertigfußboden
RF = Rohfußboden
RD = Rohdecke
GK = Gipskarton
AHD = Abhangdecke
LRH = Lichte Raumhöhe
DF  = Dehnfuge
DEF  = dauerelastische Fuge

AT = Außentür
IT = Innentür
T90 = Feuerschutztür 90 min
    feuerbeständig 
T30 = Feuerschutztür 30 min
    feuerhemmend
RS = Rauchschutztür
DS = Tür dichtschließend
NA = Notausgangstür 
    mit akust. Alarmierung
DSS = Tür dichtschließend 
    + selbstschließend
RB = Rohbauöffnung
WÖM = Wandöffnungsmaß
FW =Feuerwehr Zugang

FE = Fenster
BRH = Brüstungshöhe fertig,
    Angabe ab OK FF
BR = Brüstungshöhe roh,
    Angabe ab OK RFB
FEH = Fensterhöhe
vFE = verschlossenes Fenster
öFE = öffenbares Fenster

Boden,
gewachsen

Kies

Sand

Estrich

Stahlbeton

Beton Fertigteil

Mauerwerk, nTr

Mauerwerk, Tr

Dämmung, weich

Vollholz, quer zur 
Faser geschnitten

Beton, WU

Glas

GK

Leichtbeton Mörtel

Änderungsnummer

in Abstimmung

Detail-Nr

Zeichnungs Nr.

fehlende Angaben

GK feuchtraumseitig 
hydrophobiert 

GK Massivbauplatte 
feuerbeständig

GK feuerbeständig

GK erhöhte Schallschutz-
anforderungen

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Beton unbewehrt

Stahl

Leichtmetall

Gefälledämmung

AW = Außenwand
IW = Innenwand
DA = Dach
DE = Decke
BP = Bodenplatte
FP = Fundamentplatte
ATR = Außentreppe
ITR = Innentreppe
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
STZ = Stütze

HKV = Heizkreisverteiler
HK = Heizkörper
L = Lüftung
S = Sanitär
K = Kälte
E = Elektro
EUV = Elektrounterverteilung
ZST = Außenzapfstelle
RR = Regenfallrohr
FR = Futterrrohr
NA = Notausgang

3000.01

Deckenversprung
OK RD
+2,50

OK RD
+2,55

Feuerlöscheinrichtung

WandhydrantWHY

3000.012000.01

WD = Wanddurchbruch
UZD = Unterzugdurchbruch

WWS = waagerechter 
    Wandschlitz
SWS = senkrechter 
    Wandschlitz

BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch

FBA = Fußbodenaussparung
FBS = Fußbodenschlitz
DKS = Deckenschlitz
DKA = Deckenaussparung

WDR =Wanddurchbruch rund
RH = Rohrhülse
RHS = Rohrsohle
RA = Rohrachse

KB  = Kernbohrung

WSR =  Wandschlitz rund

Zeichnungs-Nr. Zeichnungs-Nr.Schnitt-Nr.Ansichts-Nr.

OKFF  = Oberkante 
    Fertigfußboden
OKRF = Oberkante 
    Rohfußboden

F90

B.BW

BW

Bauart einer Brandwand

Feuerwiderstandsfähigkeit

Brandwand

RWA Rauchwärmeabzug

Brandsperre

Tür mit Schwelle

Soccer
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Vorschlag Planungsgrenze Freianlagenplanung

Professor-Pirlet-Straße

IV FD

III FD

90 Fahrradstellplätze

Ersatzneubau Anorganische und 
Organische Chemie

2 Stellplätze
behindertengerecht

446

A A

G G

Vorschlag Planungsgrenze 

Freianlagenplanung

N

OKFF = Oberkante Fertigfußboden

OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRD = Oberkante Rohdecke
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Blechfassade Sockelbereich:
30mm Schattenfuge mit 
Tropfkante im Sockelbereich im 
Übergang zum Gelände über 
zurückversetzte gekantete 
pulverbeschichtete Metallplatten, 
Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt. UK-Abstände nach 
statischer Erforderniss und 
Prüfung. Sichtbare Schnittkanten 
in geschlossener Ausführung, 
Befestigung erfolgt auf 
Stahlrahmenunterkonstrukrion
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Stahlverbundstütze
508

OK Vordach 3,171

4

Notüberlauf Rinne, 
zur Vorderseite

Metallkastenrinne, 
gekantet, Breite 80mm

Unterkonstruktion für Trapezblech aus 
Stahlprofilen S235, UPN 40/20 bis 
UPN100/50, Abstand ≤ 50cm, Abstand 
Auflager ≤ 96cm, Auskragung ≤ 31cm, 
n.A. Tragwerksplanung
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Unterkonstruktion Vordachfassade:
rahmenartige Stahlunterkonstruktion 
aus vertikalen und horizontalen 
feuerverzinkten 
Quadratstahlprofilen, ca. 40x40x3mm 
nach statischer Erforderniss, im 
regulären Achs-Abstand von 500mm, 
Verbindungen untereinander 
geschweißt oder geschraubt, 
Befestigung der Rahmenkonstruktion 
am tragenden Stahlbau

Gefälle 2,0 %
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Stahlbau Nebenträger/Koppelstäbe:
HEA100 S235, n.A. Tragwerksplanung, 
Oberflächenbehandlung / Korrosionsschutz: 
feuerverzinkter Stahl / C3

zweiteiliger senkrechter Ablauf, 
Entwässerungsleitung DN70

Unterkonstruktion für Trapezblech aus 
Stahlprofilen S235, UPN 40/20 bis 
UPN100/50, Abstand ≤ 50cm, Abstand 
Auflager ≤ 96cm, Auskragung ≤ 31cm, 
n.A. Tragwerksplanung

Blechfassade Vordach:
beschichtete Metall-Kassetten, sichtbare 
Befestigung in umlaufenden 
Schattenfugen, Kassettenhöhe ca. 25mm
Plattenstärke 1,5-3mm, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt. Baubreite / 
Kassettenbreite n.A. Hersteller;
UK-Abstände nach statischer Erforderniss 
und Prüfung. Sichtbare Schnittkanten in 
geschlossener Ausführung, Befestigung 
erfolgt auf Stahlrahmenunterkonstrukrion

Abstandshalter Fassade im regelmäßigem 
Abstand für Tolleranzausgleich, 
Aussteifung der Fassadenverkleidung und 
ggf. Vermeidung von Kontaktkorrosion

Unterkonstruktion Vordachfassade:
rahmenartige Stahlunterkonstruktion 
aus vertikalen und horizontalen 
feuerverzinkten Quadratstahlprofilen, 
ca. 40x40x3mm nach statischer 
Erforderniss, im regulären Achs-
Abstand von 500mm, Verbindungen 
untereinander geschweißt oder 
geschraubt, Befestigung der 
Rahmenkonstruktion am tragenden 
Stahlbau

Umlaufend gekantete 17mm Schattenfuge, 
zur Ausbildung einer Tropfkante

Vordach Eindeckung mit Trapezblech aus Stahl, Profilhöhe 
ca. h=30mm, Profil: 30/207, Postivlage, t=1,0mm, Breite 
1,00m, Oberflächenbehandlung / Korrosionsschutz: 
feuerverzinkt mit Anti-Dröhn-Beschichtung,  Abstand 
Auflager ≤ 50cm, n.A. Tragwerksplanung
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Blitzleuchte n.A. Brandschutz

Stahlbau Hauptträger: HEM140 S235, n.A. 
Tragwerksplanung, Oberflächenbehandlung / 
Korrosionsschutz: feuerverzinkt, gelenkiger 
Anschluss an Stützen

gekantetes Aluminium Anschlussblech, 
pulverbeschichtet, 
Farbton passend zur 
Fassadenverkleidung Vordach

Umlaufend gekantete 
Schattenfuge, 15-20mm, zur 
Ausbildung einer Tropfkante

feuerverzinktes Stahl C-Profil h=60mm, 
n. stat. Erf. zur Aussteifung und 
Ausbildung des Ortgangs

Aluminium Anschlussblech zur 
Fixierung der Randabdeckung

Aluminium Abdeckprofil, pulverbschichtet, 
Farbton passend zur Fassadenverkleidung 
Vordach, seitliche Aufkantung, befestigt und 
eingespannt im Riegelprofil der Pfosten-
Riegel-Fassade

Aluminium Anschlussblech zur 
Fixierung der Randabdeckung

Beleuchtung Vordach

Aluminium Ortgangabdeckung, gekantet, 
pulverbeschichtet, 
Farbton passend zur Fassadenverkleidung 
Vordach

Stahlbau Stützen:
HEM100 S235, n.A. Tragwerksplanung, 
Oberflächenbehandlung / Korrosionsschutz: 
feuerverzinkter Stahl / C3, eingespannt
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Fassadenrinne n.A. Freianlagen

Stahlbeton Streifenfundament n.A. Tragwerksplanung auf Verdichteter Aufschüttung,
ca. 80/150/275, OK -0,32m zu OKRD EG

feuerverzinkte Stahlstützen HEM 100, S235, C3 
Korrosionsschutz, Fußplatte am unteren Ende 
Stahlstütze: B/H/t = 106 mm/120 mm/10 mm (S235); an 
Stahlstütze geschweißt, eingespannt in einer Aussparung 
im Köcherfundament 20x60cm n.A. Tragwerksplanung, 
anschließend mit Vergussmörtel mit Druckfestigkeit ≥ 30 
N/mm² verfüllt, n.A. Tragwerksplanung, Überdeckung 
Fundament mit Aufbau n.A. Freianlagenplanung

OKRD -0,15 zu OKFF

3

Blechfassade Sockelbereich:
30mm Schattenfuge mit 
Tropfkante im Sockelbereich im 
Übergang zum Gelände über 
zurückversetzte gekantete 
pulverbeschichtete Metallplatten, 
Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt. UK-Abstände nach 
statischer Erforderniss und 
Prüfung. Sichtbare Schnittkanten 
in geschlossener Ausführung, 
Befestigung erfolgt auf 
StahlrahmenunterkonstrukrionFoyer EG

Gelände im Gefälle n.A. FLA, 2,1 %

DN70

Ä-076
OKG 0,00 = +207,50 m ü. NHN
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Laibungsblech:
gekantetes Aluminium 
Strangpressprofil pulverbeschichtet,
Farbton n.A. Farbkonzept Architektur
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Vordachkonstruktion Haupteingang

Feuerwehrschlüsseldepot:
FSD (ELT) mit Grundplatte bxhxt ca. 
275x275x160mm,
Einbau bündig an der Außenseite der 
Seitenwand vom Vordach, Ausschnitt 
in Fassadenverkleidung ca. 
230x230mm in Abstimmung mit AN 
ELT, Unterkante FSD mind. 800mm ü. 
OK Gel., Höhenlage siehe AnsichtHausnummer als Siebdruck in 

Metall Kassette eingefräst, 
Rundlochung Lochdurchmesser 
d=15 mm, Achsabstand je 30 
mm, hinterlegt mit schwarzem 
Metallblech

Stahlbau Stützen:
HEM100 S235, n.A. Tragwerksplanung, 
Oberflächenbehandlung / 
Korrosionsschutz: feuerverzinkter 
Stahl / C3, eingespannt
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Taster Bedienhöhe
 0,85 ü. OK Gel.
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Flächentaster Bedienelement 
für barrierefreie automatik 
Zugangstür, Edelstahl matt 
geschliffen, IP65, Höhe ca. 
230mm Breite ca. 90mm, 
Achse Bedienhöhe 850mm ab 
Oberkante Gelände, 
Ausschnitt in 
Blechverkleidung in 
Abstimmung mit Baustelle

Hausnummer als Siebdruck in 
Metallkassette eingefräst, 
Rundlochung Lochdurchmesser 
d=15 mm, Achsabstand je 30 
mm, hinterlegt mit schwarzem 
Metallblech
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Umlaufend gekantete 
Schattenfuge, 15-20mm, 
Hier: U-Kopfkantung 
beidseitig 2x90°
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Schlosserarbeiten:
Die Angaben zu Querschnitten der 
Stahlteile sind ca. Angaben. Die genauen 
Abmessungen und Befestigungen sind von 
der ausführenden Firma anzugeben und 
statisch nachzuweisen

Korrosionsschutz Stahlbauteile im 
Vordach:
Korrosionsschutz C3 der Stahlbauteile 
vorsehen! GGf. Kontaktkorrosion zwischen 
UK und Fassade-Vordach beachten, 
direkten Kontakt zwischen Fassade und 
feuerverzinkter Stahl-UK vermeiden.

7207.2 Regeldetail Vordach, Fassade 1:5

7207.1 Regeldetail Vordach, Ortgang 1:5

7207.3 Detail Vordach Sockelbereich / Fundament 1:5 7207.6 Regeldetail Vordach horizontal Schnitt / Anschluss FSD+FSE 1:5

7207.5 Regeldetail Vordach Anschluss Fundament 1:5

7207.4 Regeldetail Vordach Traufe 1:5
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