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Planzeichen

Türbezeichnungen Fensterbezeichnungen

FT = Betonfertigteil
OK = Oberkante
UK = Unterkante
FF = Fertigfußboden
RF = Rohfußboden
RD = Rohdecke
GK = Gipskarton
AHD = Abhangdecke
LRH = Lichte Raumhöhe
DF  = Dehnfuge
DEF  = dauerelastische Fuge

AT = Außentür
IT = Innentür
T90 = Feuerschutztür 90 min
    feuerbeständig 
T30 = Feuerschutztür 30 min
    feuerhemmend
RS = Rauchschutztür
DS = Tür dichtschließend
NA = Notausgangstür 
    mit akust. Alarmierung
DSS = Tür dichtschließend 
    + selbstschließend
RB = Rohbauöffnung
WÖM = Wandöffnungsmaß
FW =Feuerwehr Zugang

FE = Fenster
BRH = Brüstungshöhe fertig,
    Angabe ab OK FF
BR = Brüstungshöhe roh,
    Angabe ab OK RFB
FEH = Fensterhöhe
vFE = verschlossenes Fenster
öFE = öffenbares Fenster

Boden,
gewachsen

Kies

Sand

Estrich

Stahlbeton

Beton Fertigteil

Mauerwerk, nTr

Mauerwerk, Tr

Dämmung, weich

Vollholz, quer zur 
Faser geschnitten

Beton, WU

Glas

GK

Leichtbeton Mörtel

Änderungsnummer

in Abstimmung

Detail-Nr

Zeichnungs Nr.

fehlende Angaben

GK feuchtraumseitig 
hydrophobiert 

GK Massivbauplatte 
feuerbeständig

GK feuerbeständig

GK erhöhte Schallschutz-
anforderungen

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Beton unbewehrt

Stahl

Leichtmetall

Gefälledämmung

AW = Außenwand
IW = Innenwand
DA = Dach
DE = Decke
BP = Bodenplatte
FP = Fundamentplatte
ATR = Außentreppe
ITR = Innentreppe
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
STZ = Stütze

HKV = Heizkreisverteiler
HK = Heizkörper
L = Lüftung
S = Sanitär
K = Kälte
E = Elektro
EUV = Elektrounterverteilung
ZST = Außenzapfstelle
RR = Regenfallrohr
FR = Futterrrohr
NA = Notausgang

3000.01

Deckenversprung
OK RD
+2,50

OK RD
+2,55

Feuerlöscheinrichtung

WandhydrantWHY

3000.012000.01

WD = Wanddurchbruch
UZD = Unterzugdurchbruch

WWS = waagerechter 
    Wandschlitz
SWS = senkrechter 
    Wandschlitz

BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch

FBA = Fußbodenaussparung
FBS = Fußbodenschlitz
DKS = Deckenschlitz
DKA = Deckenaussparung

WDR =Wanddurchbruch rund
RH = Rohrhülse
RHS = Rohrsohle
RA = Rohrachse

KB  = Kernbohrung

WSR =  Wandschlitz rund

Zeichnungs-Nr. Zeichnungs-Nr.Schnitt-Nr.Ansichts-Nr.

OKFF  = Oberkante 
    Fertigfußboden
OKRF = Oberkante 
    Rohfußboden

F90

B.BW

BW

Bauart einer Brandwand

Feuerwiderstandsfähigkeit

Brandwand

RWA Rauchwärmeabzug

Brandsperre

Tür mit Schwelle

Soccer

12
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V FD

IV FD
Physikalische Chemie

4,0%

Retentionsfläche

Zisterne

1 2

208.12
W

H

Stickstofftank

Gaselager

Fläche für die 
Feuerwehr
5 x 11 m

Fläche für die Feuerwehr
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Vorschlag Planungsgrenze Freianlagenplanung

Professor-Pirlet-Straße

IV FD

III FD

90 Fahrradstellplätze

Ersatzneubau Anorganische und 
Organische Chemie

2 Stellplätze
behindertengerecht

446

A A

G G

Vorschlag Planungsgrenze 

Freianlagenplanung

N

OKFF = Oberkante Fertigfußboden

OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRD = Oberkante Rohdecke
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0,00 entspricht +207,50 ü. NHN

Trennwand auf 
Rohboden
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Revisionsöffnung Fallrohr,
h=1,00m ü. OK Gelände

Quadratisches Fallrohr, 100x100, pulverbeschichtetes 
Aluminium Strangpressprofil, Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt

Verdecke Befestigung durch durchgehendes 
Profil für die Halteklemme mit M10-Gewinde 
auf der Rückseite

Fassadenrinne n.A. FA

Lamellen Tür:
zweiflügelige Ausführung
Typ 622VIP23D
47% freier 
Lüftungsquerschnitt
mittlere Baureihe, V-förmige 
Lamelle 
stochersicher
E6/EV1 eloxiert

Lüftungsgitter für Wandeinbau
- horizontal optisch geschlossen
- Lamellenabstand = 33,33 mm
- Lamellenhöhe = 37 mm
- unsichtbare Befestigung mit Maueranker
- Einbautiefe : 29 mm
- Wasserdichtigkeit (gemäss EN 13030:2001)
- mit Maschengewebe 2,3mm x 2,3mm und 
Wasserabflussrinne
- bauseitige Unterkonstruktion zur Verstärkung 
vorsehen
- pulverbeschichtet gem. Angabe Farbkonzept
- Wasserabflussrinne 
- Wasserschenkel zur Vorbeugung von 
Schmutzablagerung an der Fassade
- abnehmbares Maschengewebe zur einfachen Reinigung
- RC2

Fensterbank, außen:
Aluminium, 5° Quergefälle, mit 
gekanteter Tropfnase, 
akustische Entkopplung am 
Fenster, pulverbeschichtet, 
Farbton n.A. Farbkonzept 
Architektur

gekantetes Aluminium Strangpressprofil 
pulverbeschichtet, verdeckt befestigt, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architektur

Wärmedämmung:
Mineralwolle nach DIN EN 13162, 240 mm, vlieskaschiert, 
nicht brennbar, WLS 035 n.A. Bauphysik

Wandaufbau Geschosse EG-2.OG (U-Wert= 0,15 W/(m²K):

60 mm  Profilglasfassade, einschalig, vorgespannt, 
  farbemailliert
60 mm  Luftschicht
240 mm Mineralwolle, WLS 035 n.A. Bauphysik
300 mm Stahlbeton, n.A. Tragwerksplanung
20 mm  Kalkzementputz 

Laibungsblech:
gekantetes Aluminium 
Strangpressprofil pulverbeschichtet,
Farbton n.A. Farbkonzept Architektur

Fassade Nebeneingänge:
beschichtete Aluminium-
Verbundplatten mit anorganischem 
Füllstoff (Brandverhalten A2 - 
s1,do), verdeckte Befestigung über 
Agraffen,
Plattenstärke 4mm, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt.
Agraffen-, und UK-Abstände nach 
statischer Erforderniss und Prüfung. 
Sichtbare Schnittkanten in 
geschlossener Ausführung

Wärmedämmung:
nichtbrennbare Holzwolle-
Mehrschichtplatten
WLG 035/2; 100mm; 
vlieskaschiert

Fassade Nebeneingänge:
beschichtete Aluminium-Verbundplatten mit 
anorganischem Füllstoff (Brandverhalten A2 - 
s1,do), verdeckte Befestigung über Agraffen,
Plattenstärke 4mm, Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt.
Agraffen-, und UK-Abstände nach statischer 
Erforderniss und Prüfung. Sichtbare 
Schnittkanten in geschlossener Ausführung

Türfeststellriegel mit 
Führung, Splint inkl. 
Bodenhülse in 
Aussenanlagen, 
einbetoniert, ca. 60x40x375 
mm (bxtxh), feuerverzinkt 
und pulverbeschichtet

OKRD -0,150
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EMV-Abschirmung
mittels 5mm 
Aluminiumverkleidung,
vollflächig verschweißt,
Vorgaben gem. Angabe 
Bauphysik
Aluminiumverkleidung auch 
im Bereich der Tür

äußere Abdichtung an Rohbau, 
dampfdiffusionsoffen 

innere Abdichtung an Rohbau, 
dampfdiffusionsdicht 

äußere Abdichtung an Rohbau, 
dampfdiffusionsoffen 

innere Abdichtung an 
Rohbau, dampfdiffusionsdicht 

äußere Abdichtung an Rohbau, 
dampfdiffusionsoffen 

innere Abdichtung an Rohbau, 
dampfdiffusionsdicht 

Wandaufbau Traforaum
(U-Wert= 0,15 W/(m²K):

60 mm Profilglasfassade, einschalig,  
  vorgespannt, farbemailliert
60  mm Luftschicht
240 mm Mineralwolle, WLS 035. n.A.  
  Bauphysik
300 mm Stahlbeton, n.A. Tragwerksplanung
5  mm EMV-Abschirmung    
  Aluminiumverkleidung, vollflächig  
 verschweißt, Vorgaben gem.   
 Angabe Bauphysik
100 mm Wärmedämmung; nichtbrennbare  
  Holzwolle-Mehrschichtplatten WLG 
  035/2; 100mm; vlieskaschiert

F90

18

A

Schlosserarbeiten:
Die Angaben zu Querschnitten der Stahlteile sind ca. 
Angaben. Die genauen Abmessungen und 
Befestigungen sind von der ausführenden Firma 
anzugeben und statisch nachzuweisen

Rohbautoleranzen:
die Herstellungsbedingten Abweichungen bei der 
Bauausführung sind zu beachten, Toleranzen sind 
einzuplanen

Schallschutz:
die Angaben zum Schutz gegen Außenlärm 
(Lärmpegelbereiche / Schallschutz des Fensters) n.A. 
Bauphysik sind zu beachten!

Anschluss der Fenster an Rohbau:
aussen dampfdiffusionsoffen, 
innen dampfdiffusionsdicht

Unterkonstruktion hinterlüftete Fassaden:
die Unterkonstruktion ist wärmebrückenfrei 
auszuführen und durch das ausführende Gewerk 
nachzuweisen. Das Material ist mit einer geringen 
Wärmeleitfähigkeit und Passivhaus zertifiziert  zu 
wählen. Die Vorgaben zum punktbezogenen 
Wärmedurchgangskoeffizienten bei 
Unterkonstruktionen o.ä. Verankerungen und der 
jeweilige U-Wert-Zuschlag (0,01 -0,04 W/(m²K)) n.A. 
Bauphysik sind zu beachten! Geringere U-Wert-
Zuschläge sind mit der Bauphysik abzustimmen.
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Bodenplatte gegen Erdreich:
- HEB 140
- ölfester Anstrich
- Stb.-Bodenplatte n.A. Statik
- Trennlage PE-Folie
- Perimeterdämmung WLG 040
- besandeter Untergrund
- kapillarbrechende Schicht 
  inkl. Flächendrainage (gem. Bodengutachten)
- Geotextil, mech. befestigt 
  Robustheitsklasse GK3
- gewachsener Boden 

OK Schwelle +0,025

OK Rinne -0,05

OK Schiene +0,12
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Fassadenrinne n.A. Freianlagen

äußere Abdichtung an 
Rohbau, dampfdiffusionsoffen 

Dämmkeil Perimeterdämmung im 
Sockelbereich, d = 100mm
WLS 040, nicht brennbar

Ölfeste Beschichtung
bis 18cm über OKFF zu führen

starre Hohlekehle

ISO-Kimmstein
24/175

Gelände im Gefälle n.A. FLA, 2,1 %

Gelände im Gefälle n.A. FA, 2,1 %

Rohbautoleranzen:
die Herstellungsbedingten Abweichungen 
bei der Bauausführung sind zu beachten, 
Toleranzen sind einzuplanen

Schlosserarbeiten:
Die Angaben zu Querschnitten der 
Stahlteile sind ca. Angaben. Die genauen 
Abmessungen und Befestigungen sind 
von der ausführenden Firma anzugeben 
und statisch nachzuweisen

Schallschutz:
die Angaben zum Schutz gegen 
Außenlärm (Lärmpegelbereiche / 
Schallschutz des Fensters) n.A. 
Bauphysik sind zu beachten!

Anschluss der Fenster an Rohbau:
aussen dampfdiffusionsoffen, 
innen dampfdiffusionsdicht

3
5

4

10

Unterkonstruktion Fassade:
Vertikales und horizontales 
Tragprofil aus Aluminium oder Stahl

Fassade Nebeneingänge:
beschichtete Aluminium-
Verbundplatten mit anorganischem 
Füllstoff (Brandverhalten A2 - s1,do), 
verdeckte Befestigung über Agraffen,
Plattenstärke 4mm, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt.
Agraffen-, und UK-Abstände nach 
statischer Erforderniss und Prüfung. 
Sichtbare Schnittkanten in 
geschlossener Ausführung

äußere Abdichtung an Rohbau, 
dampfdiffusionsoffen 

Sturzlaibung
beschichtete Aluminiumverbundplatte, 
befestigung / dimensionierung Unterkonstruktion 
nach statischen Erfordernissen, inkl. Lochblech 
als Insektenschutz, pulverbeschichtet Farbton 
n.A. Farbkonzept Architektur

Dichtstoff 

Wärmedämmung:
Mineralwolle nach DIN EN 13162, 240 mm, 
vlieskaschiert, 
nicht brennbar, WLS 035 n.A. Bauphysik

thermische Trennung Wandanker,
nach statischen und 
bauphysikalischen Erfordernissen

Unterkonstruktion Vorhangfassade,
aus Aluminium oder Edelstahl

tragende Unterkonstruktion 
Profilglasfassade,
nach statischen Erfordernissen und 
Bemessung

Strangpressprofil: 
Aluminium pulverbeschichtet
unsichtbare Aufhängung mit Agraffen,
Farbton n.A. Farbkonzept Architektur

Profilglasfassade, hinterlüftet:
einschalige Profilglasfassade, vorgespannt, 
farbemailliert, Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt,
Befestigung / Dimensionierung nach 
statischen Erfordernissen

Abdeckblech Rahmen Profilglasfassade,
Aluminium pulverbeschichtet, Farbton 
n.A. Farbkonzept Architektur

Lamellen Tür:
zweiflügelige Ausführung
Typ 622VIP23D
47% freier 
Lüftungsquerschnitt
mittlere Baureihe, V-förmige 
Lamelle 
stochersicher
E6/EV1 eloxiert

Laibungsblech:
gekantetes Aluminium pulverbeschichtet,
Farbton n.A. Farbkonzept Architektur

Wandaufbau Geschosse EG-2.OG (U-Wert= 
0,15 W/(m²K):

60 mm  Profilglasfassade, einschalig, 
  vorgespannt, farbemailliert
60 mm  Luftschicht
240 mm Mineralwolle, WLS 035 n.A.  
  Bauphysik
300 mm Stahlbeton, n.A.   
  Tragwerksplanung
20 mm  Kalkzementputz 

Wärmedämmung:
nichtbrennbare Holzwolle-
Mehrschichtplatten
WLG 035/2; 100mm; vlieskaschiert

Aluminumblech, gekantet: 
Aluminiumblech, 3 mm, pulverbeschichtet, 
mehrfach gekantet als Fortführung des 
Abdeckblechs des Rahmens der 
Profilglasfassade im Bereich der 
Akzentflächen, mit Mineralwolle ausgefüllt,
unsichtbare Aufhängung, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architektur
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Agraffe

EMV-Abschirmung
mittels 5mm Aluminiumverkleidung,
vollflächig verschweißt,
Vorgaben gem. Angabe Bauphysik
Aluminiumverkleidung auch im 
Bereich der Tür

innere Abdichtung an Rohbau, 
dampfdiffusionsdicht 

Dauerelastische Versiegelung
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Fassade Nebeneingänge:
beschichtete Aluminium-
Verbundplatten mit anorganischem 
Füllstoff (Brandverhalten A2 - s1,do), 
verdeckte Befestigung über Agraffen,
Plattenstärke 4mm, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt.
Agraffen-, und UK-Abstände nach 
statischer Erforderniss und Prüfung. 
Sichtbare Schnittkanten in 
geschlossener Ausführung

äußere Abdichtung an 
Rohbau, dampfdiffusionsoffen 

Sturzlaibung
beschichtete Aluminiumverbundplatte, 
befestigung / dimensionierung 
Unterkonstruktion nach statischen 
Erfordernissen, inkl. Lochblech als 
Insektenschutz, pulverbeschichtet 
Farbton n.A. Farbkonzept Architektur

Lochblech als Insektengitter,
Farbton n.A. Farbkonzept 
Architektur

Dämmkeil

Unterkonstruktion Fensterbank,
dimensionierung nach statischen 
Erf.

äußere Abdichtung an Rohbau, 
dampfdiffusionsoffen 

Schleppfolie

XPS Perimeterdämmung im 
Sockelbereich, d = 200 mm
WLS 040, nicht brennbar, n.A. 
Bauphysik

zurückspringendes Aluminium-
Kantblech zum Schutz der 
aufgehenden Perimeterdämmung im 
Sockelbereich, oberhalb 
perforiert als Insektenschutz, 
Befestigt an der UK der 
Aluminium-Verbundplatte, 
pulverbeschichtet, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt

fixierung der Abdichtung im Bereich 
einer Durchdringung
über einen Stahlpressflansch

zwei lagige 
Elastomerbitumenschweißbahn nach DIN 
18195 / DIN 18533 mind. 300mm im 
Sockelbereich über OK Gelände am 
Rohbau hochführen

Mineralwolle nach DIN EN 13162, 100 
mm, WLS 035 

Unterkonstruktion Fassade:
Vertikales und horizontales Tragprofil 
aus Aluminium oder Stahl

Agraffe

Wandanker thermisch getrennt, 
wärmebrückenfrei,
nach statischen und bauphysikalischen 
Erfordernissen

Laibungsblech:
gekantetes Aluminium pulverbeschichtet,
Farbton n.A. Farbkonzept Architektur

thermische Trennung Wandanker,
nach statischen und bauphysikalischen 
Erfordernissen

Unterkonstruktion Vorhangfassade,
aus Aluminium oder Edelstahl

tragende Unterkonstruktion 
Profilglasfassade,
nach statischen Erfordernissen und 
Bemessung

Strangpressprofil: 
Aluminium pulverbeschichtet
unsichtbare Aufhängung mit Agraffen,
Farbton n.A. Farbkonzept Architektur

Abdeckblech Rahmen Profilglasfassade,
Aluminium pulverbeschichtet, Farbton 
n.A. Farbkonzept Architektur

Batterie
raum
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UK Sturz +2,33

UK Türlaibung +2,21
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Bodenplatte gegen Erdreich:
- HEB 140
- ölfester Anstrich
- Stb.-Bodenplatte n.A. Statik
- Trennlage PE-Folie
- Perimeterdämmung WLG 040
- besandeter Untergrund
- kapillarbrechende Schicht 
  inkl. Flächendrainage (gem. Bodengutachten)
- Geotextil, mech. befestigt 
  Robustheitsklasse GK3
- gewachsener Boden 

<< 5° Quergefäl
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A

Rohbautoleranzen:
die Herstellungsbedingten 
Abweichungen bei der 
Bauausführung sind zu beachten, 
Toleranzen sind einzuplanen

Schlosserarbeiten:
Die Angaben zu Querschnitten 
der Stahlteile sind ca. 
Angaben. Die genauen 
Abmessungen und 
Befestigungen sind von der 
ausführenden Firma anzugeben 
und statisch nachzuweisen

Schallschutz:
die Angaben zum Schutz gegen 
Außenlärm (Lärmpegelbereiche / 
Schallschutz des Fensters) n.A. 
Bauphysik sind zu beachten!

Anschluss der Fenster an Rohbau:
aussen dampfdiffusionsoffen, 
innen dampfdiffusionsdicht
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6407.1  Grundriss Tür Traforaum, Lüftungsgitter

6407.2  Anschluss Tür Traforaum

6407.3  Anschluss Tür Traforaum 6407.4  Anschluss Lüftungsgitter
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