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Planzeichen

Türbezeichnungen Fensterbezeichnungen

FT = Betonfertigteil
OK = Oberkante
UK = Unterkante
FF = Fertigfußboden
RF = Rohfußboden
RD = Rohdecke
GK = Gipskarton
AHD = Abhangdecke
LRH = Lichte Raumhöhe
DF  = Dehnfuge
DEF  = dauerelastische Fuge

AT = Außentür
IT = Innentür
T90 = Feuerschutztür 90 min
    feuerbeständig 
T30 = Feuerschutztür 30 min
    feuerhemmend
RST = Rauchschutztür
DT = Tür dichtschließend
ST = Stahltür
NAT = Notausgangstür 
    mit akust. Alarmierung
DST = Tür dichtschließend 
    + selbstschließend
RB = Rohbauöffnung
WÖM = Wandöffnungsmaß

FE = Fenster
BRH = Brüstungshöhe fertig,
    Angabe ab OK FF
BR = Brüstungshöhe roh,
    Angabe ab OK RFB
FEH = Fensterhöhe
vFE = verschlossenes Fenster
öFE = öffenbares Fenster

Boden,
gewachsen

Kies

Sand

Estrich

Stahlbeton

Beton Fertigteil

Mauerwerk, nTr

Mauerwerk, Tr

Dämmung, weich

Vollholz, quer zur 
Faser geschnitten

Beton, WU

Glas

GK

Leichtbeton Mörtel

Änderungsnummer

in Abstimmung

Bauteil / Detail

Zeichnungs Nr.

fehlende Angaben

GK feuchtraumseitig 
hydrophobiert 

GK Massivbauplatte 
feuerbeständig

GK feuerbeständig

GK erhöhte Schallschutz-
anforderungen

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Beton unbewehrt

Stahl

Leichtmetall

Gefälledämmung

AW = Außenwand
IW = Innenwand
DA = Dach
DE = Decke
BP = Bodenplatte
FP = Fundamentplatte
ATR = Außentreppe
ITR = Innentreppe
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
STZ = Stütze

HKV = Heizkreisverteiler
HK = Heizkörper
L = Lüftung
S = Sanitär
K = Kälte
E = Elektro
EUV = Elektrounterverteilung
ZST = Außenzapfstelle
RR = Regenfallrohr
FR = Futterrrohr

3000.01

Deckenversprung
OK RD
+2,50

OK RD
+2,55

Feuerlöscheinrichtung

WandhydrantWHY

3000.012000.01

WD = Wanddurchbruch
UZD = Unterzugdurchbruch

WWS = waagerechter 
    Wandschlitz
SWS = senkrechter 
    Wandschlitz

BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch

FBA = Fußbodenaussparung
FBS = Fußbodenschlitz
DKS = Deckenschlitz
DKA = Deckenaussparung

WDR =Wanddurchbruch rund
RH = Rohrhülse
RS = Rohrsohle
RA = Rohrachse

KB  = Kernbohrung

WSR =  Wandschlitz rund

Zeichnungs-Nr. Zeichnungs-Nr.Schnitt-Nr.Ansichts-Nr.

OKFF  = Oberkante 
    Fertigfußboden
OKRF = Oberkante 
    Rohfußboden

F90

B.BW

BW

Bauart einer Brandwand

Feuerwiderstandsfähigkeit

Brandwand

RWA Rauchwärmeabzug

Soccer
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Vorschlag Planungsgrenze Freianlagenplanung

Professor-Pirlet-Straße

IV FD

III FD

90 Fahrradstellplätze

Ersatzneubau Anorganische und 
Organische Chemie

2 Stellplätze
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Stahlbetonverbund Stütze
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Glasfassade, Pfosten-Riegel Fassade mit 
festverglasten Elementen  
bruchsichere Dreifachisolierverglasungigung, 
Glasflächen im Erdgeschoss mit stark visuell 
kontrastierenden Sicherheitsmarkierungen über die 
gesamte Glasbreite in Knie- und Augenhöhe. 
Einbruchschutz RC2, Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt, kein Sonnen- und/oder Blendschutz, U-
Wert Bauteil = 1,0 W/m²K, Sonnenschutzverglasung 
g=32 % n.A. Bauphysik. Inkl. Vogelschutz Raster aus 9 
mm großen Punkten, in einem Abstand von 90 mm 
zueinander, appliziert im Scheibenzwischenraum, 
Ausführung Folie mit matter Oberfläche

horizontales Quadratstahlhohlrohr S235, 260 
x 180/8 mm (bxt), n.A. Tragwerksplanung, 
Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt, Brandschutzanf. n.A. 
Tragwerksplanung nicht erf.

Anschluss und Verschraubung an 
Stahlverbundstütze über angeschweißte 
Fahnenbleche n.A. AN und statischer 
Erfordernis

Stahlpfosten, d=60, 150mm Bautiefe, 
nach statischer Erforderniss, 
pulverbeschichtet, Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt

Fix- und Loslagerpunkt gelenkig, 
Befestigung auf Stirnseite des 
Stahlprofils mittels Stahlkonsole. 
Dimension und Befestigung nach 
statischer Erforderniss AN

Blindpaneel mit PUR-Dämmkern, Elementdicke d=45 mm
Farbe n.A. Farbkonzept Architekt

Abdeckprofil PR-Fasssade, 
Aluminium 60x18mm, 
pulverbeschichtet, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt
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Stahlriegel, d=60, 150mm Bautiefe, 
nach statischer Erforderniss, pulverbeschichtet, 
Farbton n.A. Farbkonzept Architekt
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Aluminium Türrahmenprofil 75mm Bautiefe,
zur Integration in PR-Fassade

Obentürschließer mit 
Automatikdrehflügeltürantrieb:
mit Gestänge, für Türflügelbreiten bis max. 
1600mm, stufenlos einstellbare Schließkraft , 
Öffnungswinkel auf max. 120° begrenzt, 
Kopfmontage auf der Bandgegenseite, 
Farbton n.A. Farbkonzept Architekt.
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Aufbau Außenanlagen 
n.A. Freianlagenplanung

Fassadenrinne n.A. Freianlagen

Wandaufbau Geschoss UG (U-Wert= 0,21 W/(m²K):

10 mm  Noppenbahn mit Vlies vertikal als Bautenschutz und Drainmatte verlegt
200 mm Perimeterdämmung XPS, WLS 040 n.A. Bauphysik
10 mm  zweilagige Elastomerbitumenschweißbahn, nach DIN 18533
-  Bitumenvoranstrich als Grundierung (zb. Emulsion)
300 mm   Stahlbetonwand, n.A. Tragwerksplanung
20 mm  Kalkzementputz / oder Anstrich Farbton n.A. Architekt

äußere Abdichtung an 
Rohbau, dampfdiffusionsoffen 

Notausgang Automatiktür Foyer, barrierefrei:
Einflügelige Rohrrahmentür mit 
Automatikdrehtürantrieb, Motorschloss, 
Steuerelement, Schlüsselschalter, Breite Türflügel = 
ca. 1390mm, als Notausgangstür. Stahlprofile, 75mm 
Bauftiefe, Integration in PR-Fassade, mit 
bruchsicherer Dreifachisolierverglasung,  erf. U-Wert 
Gesamtbauteil = 1,30 W/m²K n.A. Bauphysik. 
Glasflächen mit stark visuell kontrastierenden 
Sicherheitsmarkierungen über die gesamte Glasbreite 
in Knie- und Augenhöhe. 
Inkl. barrierefreier Schwelle und außenliegendem 
Wetterschenkel. Einbruchschutz RC2.
Alle Stahlprofile pulverbeschichtet, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt. Sonst. Türausstattung gem. 
Türliste

dauerelastische Versiegelung

Fassadenkompriband, 
diffusionsoffen, UV-
beständig, schlagregenfest

Stahlbetonverbundstütze Ø 508, 
Stahlrohr 508 x 12,5 mm; S355,  ohne 
Einstellprofil; mit Stabbewehrung n.A. 
Tragwerksplanung

äußere Abdichtung an 
Rohbau, dampfdiffusionsoffen 

Tragfähige Befestigung Tür mittels 
Stahlkonsole stirnseitig am Rohbau, 
thermisch getrennt, Dimension 
Stahlkonsole, Unterkonstruktion und 
Befestigung nach statischer 
Erforderniss AN

Dämmkeil Perimeterdämmung 
im Sockelbereich, d = 70mm
WLS 040, nicht brennbar 
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außenliegender Wetterschenkel 
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horizontales Profil 
als Querholm zur 
Unterteilung des 
Glasfeldes, OK Achse 
850 mm

Stahl Quadrathohlprofil 
50x50x2mm, nach stat. Erf. 

Edelstahl Schwellenblech 2mm, Rutschhemmung R10

Tragfähige Unterkonstruktion Tür,
Ausführung und Verschraubung nach stat. Erf.

62003
0

OKRD -0,15 zu OKFF

Achse Riegel
 +0,06

OK Riegel
 +0,09

Bodenaufbau Foyer, Geschosse EG-2.OG:

22-30 mm Sauberlaufmatte Zone 2, mit Ripseinlage, Profilbreite 27,5mm, R11
70 mm  Zementschnellestrich, CT-C40-F6-S70 (min. 60)
1 mm  PE-Folie / Trennlage
50 mm  Trittschalldämmung EPS - WLG 040; EPS; DES sm; s' <=30 MN/m³
300 mm Stahlbetondecke n.A. Tragwerksplanung
20 mm  Deckenputz / Anstrich  

innere Abdichtung an Rohbau, dampfdiffusionsdicht 

Randdämmstreien 5mm

Panikstange, Edelstahlrohr 25 mm, matt geschliffen
Griffhöhe 850mm, nach Vorgaben DIN 18040

barrierefreie Türschwelle

Notausgang
Foyer EG

Gelände im Gefälle n.A. FLA, 2,1 %

18

NA

OK FF  0,00 = +207,50 m ü. NHN

lichte Fluchtwegbreite 1,13
min. 1,05 im lichten

Achsmaß PR  30 Achsmaß PR 1,50
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VK Rohbau

VK Fassade

Fassadenrinne n.A. FLA

Notausgang Automatiktür Foyer, barrierefrei:
Einflügelige Rohrrahmentür mit Automatikantrieb, Breite Türflügel 
= ca. 1390mm, als Notausgangstür. Stahlprofile, 80mm Bauftiefe, 
Integration in PR-Fassade, mit bruchsicherer 
Dreifachisolierverglasung,  erf. U-Wert Gesamtbauteil = 1,30 W/
m²K n.A. Bauphysik. Glasflächen mit stark visuell kontrastierenden 
Sicherheitsmarkierungen über die gesamte Glasbreite in Knie- und 
Augenhöhe. 
Inkl. barrierefreier Schwelle und außenliegendem Wetterschenkel. 
Einbruchschutz RC2.
Alle Stahlprofile pulverbeschichtet, Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt. Sonst. Türausstattung gem. Türliste

Blindpaneel mit 
PUR-Dämmkern, 
Elementdicke 
d=45 mm
Farbe n.A. 
Farbkonzept 
Architekt

VK PR

VK Rohbau

Griffstange, 
Edelstahlrohr, matt 
gebürstet 40 mm

VK PR

Stahlpfosten, d=60, 150mm Bautiefe, 
nach statischer Erforderniss, 
pulverbeschichtet, Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt

Stahlriegel, d=60, 150mm Bautiefe, 
nach statischer Erforderniss, 
pulverbeschichtet, Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt

Wetterschenkel Türflügel

OK RD  -0,15 = +207,35 m ü. NHN
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Panikstange, Edelstahlrohr 25 mm, matt
Griffhöhe 850mm, nach Vorgaben DIN 18040
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lichte Durchgangsbreite 94

Achsmaß PR 1,08

3530

30

30 Wandöffnungsmaß Rohbau 1,26 155105

2 22 2

OK FF  0,00 = +207,50 m ü. NHN

OKG 0,00 = +207,50 m ü. NHN

105105 Türflügelbreite 1,05

OK Riegel 0,09

2 1,22 2

Länge variabel, 
abhängig von 
Profilglasfassade
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VK horizontales Stahlprofil

Zugangstür FIBS:
Einflügelige Rohrrahmentür, Breite Türflügel = 1050mm, als 
Notausgangstür. Aluminiumprofile, 75mm Bauftiefe, gefüllt 
mit gedämmtem Aluminiumpaneel, erf. U-Wert Bauteil = 1,30 
W/m²K n.A. Bauphysik.
Inkl. außenliegendem Wetterschenkel. Einbruchschutz RC2.
Alle Aluminiumprofile pulverbeschichtet, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt. Sonst. Türausstattung gem. 
Türliste

AT.EG.024.01
Typ 08
RB 1,260x2,910
WÖM 1,260×2,760
i.L. min 0,90

Laibungsblech:
gekantete Aluminium Verbundplatten , 
pulverbeschichtet, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architektur, im 
Sockelbereich passend ausgeklinkt

Fassadenrinne n.A. FLA

VK Rohbau

VK Rohbau

Griffstange, Edelstahlrohr, matt gebürstet 40 mm

V
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Laibungsblech:
gekantetes Aluminium 
Strangpressprofil pulverbeschichtet,
Farbton n.A. Farbkonzept Architektur

Fassade Nebeneingänge:
beschichtete Aluminium-
Verbundplatten mit anorganischem 
Füllstoff (Brandverhalten A2 - s1,do), 
verdeckte Befestigung über Agraffen,
Plattenstärke 4mm, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt.
Agraffen-, und UK-Abstände nach 
statischer Erforderniss und Prüfung. 
Sichtbare Schnittkanten in 
geschlossener Ausführung

Laibungsblech, innen:
gekantetes Aluminium, 3mm, zur 
Fixierung der Abdichtung, befestigt am 
Blendrahmen, pulverbeschichtet, Farbton 
n.A. Farbkonzept Architektur,

VK Fassade

Wärmedämmung:
Mineralwolle nach DIN EN 13162, 240 mm, vlieskaschiert, 
nicht brennbar, WLS 035 n.A. Bauphysik

Fassadenkompriband, 
diffusionsoffen, UV-
beständig, schlagregenfest

Abdichtung hinter Dichtung klemmen

äußere Abdichtung an Rohbau, dampfdiffusionsoffen 

innere Abdichtung an Rohbau, dampfdiffusionsdicht 

Loslagerpunkt Fassade 
seitlicher Anschluss, 
gelenkig, vertikal frei, 
Befestigung mittels 
Stahlkonsole stirnseitig 
am Rohbau, thermisch 
getrennt, nach 
statischer Erforderniss 

Montagefuge vollflächig mit Dämmstoff hinterlegt, bzw.
Montageschaum ausgeschäumt

OK RD  -0,15 = +207,35 m ü. NHN
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Breite Aluminiumpaneel abhändig von Profilglas,
extakte Breite vor Ort zu ermitteln

Drücker Edelstahl, matt geschliffen
Griffhöhe 1050mm

Vordachkonstruktion Haupteingang

Anschlusswinkel, Aluminium 
3mm, pulverbeschichtet, 
Farbe passend zu 
Riegelprofil

D

FIBS
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Schlosserarbeiten:
Die Angaben zu Querschnitten der 
Stahlteile sind ca. Angaben. Die genauen 
Abmessungen und Befestigungen sind von 
der ausführenden Firma anzugeben und 
statisch nachzuweisen

Rohbautoleranzen:
die Herstellungsbedingten Abweichungen 
bei der Bauausführung sind zu beachten, 
Toleranzen sind einzuplanen

Schallschutz:
die Angaben zum Schutz gegen Außenlärm 
(Lärmpegelbereiche / Schallschutz des 
Fensters) n.A. Bauphysik sind zu beachten!

Anschluss der Fassade an Rohbau:
aussen dampfdiffusionsoffen, 
innen dampfdiffusionsdicht

Unterkonstruktion hinterlüftete 
Fassaden:
die Unterkonstruktion ist 
wärmebrückenfrei auszuführen und durch 
das ausführende Gewerk nachzuweisen. 
Das Material ist mit einer geringen 
Wärmeleitfähigkeit und Passivhaus 
zertifiziert  zu wählen. Die Vorgaben zum 
punktbezogenen 
Wärmedurchgangskoeffizienten bei 
Unterkonstruktionen o.ä. Verankerungen 
und der jeweilige U-Wert-Zuschlag (0,01 
-0,04 W/(m²K)) n.A. Bauphysik sind zu 
beachten! Höhere U-Wert-Zuschläge sind 
mit der Bauphysik abzustimmen.

Verformungsbegrenzung:
Windzone 2, Geländekategorie II/III, 
Gebäudehöhe ≤ 19m. Erdbebenzone 2. Die 
Verformungsbegrenzung nach DIN 13830 
(2020-11) ist zu beachten. Vertikale 
Verformung der Riegel in Folge von 
Eigengewicht gem. DIN 13830 (2003-11) auf 
3,00 mm begrenzt

Korrosionsschutz Stahlbauteile im Foyer:
Korrosionsschutz C3 der Stahlbauteile im 
Foyer vorsehen!
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Fassadenrinne n.A. Freianlagen
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Typ 08
RB 1,260x2,910
WÖM 1,260×2,760
i.L. min 0,90

dauerelastische Versiegelung

Zugangstür FIBS:
Einflügelige Rohrrahmentür, Breite Türflügel = 
1050mm. Aluminiumprofile, 75mm Bauftiefe, 
gefüllt mit gedämmtem Aluminiumpaneel, erf. U-
Wert Bauteil = 1,30 W/m²K n.A. Bauphysik.
Inkl. außenliegendem Wetterschenkel. 
Einbruchschutz RC2.
Alle Aluminiumprofile pulverbeschichtet, Farbton 
n.A. Farbkonzept Architekt. Sonst. 
Türausstattung gem. Türliste

Aluminium Abschlussblech zum Schutz der 
aufgehenden Abdichtung am Türprofil, 
pulverbeschichtet, Farbton n.A. Farbkonzept 
Architekt

Wetterschenkel
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OKRD -0,15 zu OKFF

Drücker, Edelstahl, matt 
geschliffen
Griffhöhe 1050 mm

Stahlkonsole nach statischer Erforderniss,
thermisch getrennt

Innere Abdichtung dampfdiffusionsdicht;
Abstimmung der sd-Werte mit äußerer Abdichtung 
erforderlich
(grundsätzlich gilt Innen dichter als Außen)

äußere Abdichtung an 
Rohbau, dampfdiffusionsoffen 

Dämmkeil Perimeterdämmung im 
Sockelbereich, d = 100mm
WLS 040, nicht brennbar

XPS Perimeterdämmung im Sockelbereich, d = 200 mm
WLS 040, n.A. Bauphysik

Randdämmstreien 5mm

FIBS 
EG

Gelände im Gefälle n.A. FLA, 2,1 %
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7224.3 Detail Notausgang in PR-Fassade, horizontal 1:5

7224.4 Detail Türanschluss FIBS, horizontal 1:5

7224.6 Regeldetail unterer Türanschluss FIBS 1:57224.2 Regeldetail oberer Türanschluss in PR-Fassade 1:5

7224.1 Regeldetail unterer Türanschluss in PR-Fassade 1:5
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