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Planzeichen

Türbezeichnungen Fensterbezeichnungen

FT = Betonfertigteil
OK = Oberkante
UK = Unterkante
FF = Fertigfußboden
RF = Rohfußboden
RD = Rohdecke
GK = Gipskarton
AHD = Abhangdecke
LRH = Lichte Raumhöhe
DF  = Dehnfuge
DEF  = dauerelastische Fuge

AT = Außentür
IT = Innentür
T90 = Feuerschutztür 90 min
    feuerbeständig 
T30 = Feuerschutztür 30 min
    feuerhemmend
RST = Rauchschutztür
DT = Tür dichtschließend
ST = Stahltür
NAT = Notausgangstür 
    mit akust. Alarmierung
DST = Tür dichtschließend 
    + selbstschließend
RB = Rohbauöffnung
WÖM = Wandöffnungsmaß

FE = Fenster
BRH = Brüstungshöhe fertig,
    Angabe ab OK FF
BR = Brüstungshöhe roh,
    Angabe ab OK RFB
FEH = Fensterhöhe
vFE = verschlossenes Fenster
öFE = öffenbares Fenster

Boden,
gewachsen

Kies

Sand

Estrich

Stahlbeton

Beton Fertigteil

Mauerwerk, nTr

Mauerwerk, Tr

Dämmung, weich

Vollholz, quer zur 
Faser geschnitten

Beton, WU

Glas

GK

Leichtbeton Mörtel

Änderungsnummer

in Abstimmung

Bauteil / Detail

Zeichnungs Nr.

fehlende Angaben

GK feuchtraumseitig 
hydrophobiert 

GK Massivbauplatte 
feuerbeständig

GK feuerbeständig

GK erhöhte Schallschutz-
anforderungen

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Beton unbewehrt

Stahl

Leichtmetall

Gefälledämmung

AW = Außenwand
IW = Innenwand
DA = Dach
DE = Decke
BP = Bodenplatte
FP = Fundamentplatte
ATR = Außentreppe
ITR = Innentreppe
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
STZ = Stütze

HKV = Heizkreisverteiler
HK = Heizkörper
L = Lüftung
S = Sanitär
K = Kälte
E = Elektro
EUV = Elektrounterverteilung
ZST = Außenzapfstelle
RR = Regenfallrohr
FR = Futterrrohr

3000.01

Deckenversprung
OK RD
+2,50

OK RD
+2,55

Feuerlöscheinrichtung

WandhydrantWHY

3000.012000.01

WD = Wanddurchbruch
UZD = Unterzugdurchbruch

WWS = waagerechter 
    Wandschlitz
SWS = senkrechter 
    Wandschlitz

BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch

FBA = Fußbodenaussparung
FBS = Fußbodenschlitz
DKS = Deckenschlitz
DKA = Deckenaussparung

WDR =Wanddurchbruch rund
RH = Rohrhülse
RS = Rohrsohle
RA = Rohrachse

KB  = Kernbohrung

WSR =  Wandschlitz rund

Zeichnungs-Nr. Zeichnungs-Nr.Schnitt-Nr.Ansichts-Nr.

OKFF  = Oberkante 
    Fertigfußboden
OKRF = Oberkante 
    Rohfußboden

F90

B.BW

BW

Bauart einer Brandwand

Feuerwiderstandsfähigkeit

Brandwand

RWA Rauchwärmeabzug

Soccer
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2     mm  Aluminiumblech gekantet 
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Außenwandaufbau, Geschoss Dachzentrale:

3/4 mm gekantetes Stahlblech, pulverbeschichtet, Typ 19/470 mm
45  mm  Luftschicht
240  mm Wärmedämmung Mineralwolle, WLS 035, vlieskaschiert
250  mm Stahlbetonwand n.A. Tragwerksplanung 
--   Dispersionsanstrich 

Tür:
Aluminium-Rohrrahmentür, Blendrahmen mit 

Wämedämmung überdeckt; 
Aluminiumprofile, 75mm Bauftiefe, gefüllt 
mit gedämmtem Aluminiumpaneel, erf. U-

Wert Bauteil = 1,30 W/m²K n.A. Bauphysik.
Inkl. außenliegendem Wetterschenkel. 

Einbruchschutz RC2.
Alle Aluminiumprofile pulverbeschichtet, 

Farbton n.A. Farbkonzept Architekt. Sonst. 
Türausstattung gem. Türliste

Montagefuge vollflächig mit Dämmstoff 
hinterlegt, bzw. mit Montageschaum 

ausgeschäumt

Innere Abdichtung diffusionsdicht; 
Abstimmung der sd-Werte mit äußerer 

Abdichtung erforderlich (grundsätzlich gilt: 
Innen dichter als Außen)
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Außenwandaufbau, Geschoss Dachzentrale:

3/4 mm gekantetes Stahlblech, pulverbeschichtet, Typ 19/470 mm
45  mm  Luftschicht
240  mm Wärmedämmung Mineralwolle, WLS 035, vlieskaschiert
250  mm Stahlbetonwand n.A. Tragwerksplanung 
--   Anstrich  

2     mm  Aluminiumblech gekantet 
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UKRD +13,05

OKRD +13,35
OK Gehwegplatten +13,89
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Podest ca 1,0 x 1,0 m als Flucht- und 
Wartungsweg mit beidseitiger Geländerführung 
aus Aluminium. Auflastgehalten durch 
geeigneten Beton-Plattenbelag d=50mm mit R11 
bzw. R10V4 nach DIN 51130, ohne zusätzliche 
Gegengewichte, Plattenverlegung in 
vorgegebenem Schienenraster 
(Unterkonstruktion aus Alu-Winkelprofilen). 
Ausführung in 1000 mm Wegbreite (im Lichten 
mind. 0,90 m) (Raster 50/50er Betonplatten), 
Geländerhöhe 1100mm ü. Plattenbelag. 
Ausführund in Alu-Natur. Montage erfolgt n.A. 
Hersteller 

Laibungsverkleidung
Aluminium Strangpressprofil
Oberfläche pulverbeschichtet
Farbton n.A. Farbkonzept 

Fassadenrinne
am Boden und seitlich 
geschlitzte Entwässerungsrinne 
aus Aluminium; Gitterrost aus 
feuerverzinktem Stahl; 
Maschenweite 33x11mm; Breite 
300mm; Länge 1050mm, 
höhenverstellbar

Tür:
Aluminium-Rohrrahmentür, 
Blendrahmen mit Wämedämmung 
überdeckt; Aluminiumprofile, 75mm 
Bauftiefe, gefüllt mit gedämmtem 
Aluminiumpaneel, erf. U-Wert 
Bauteil = 1,30 W/m²K n.A. 
Bauphysik; Inkl. außenliegendem 
Wetterschenkel. Einbruchschutz 
RC2. Alle Aluminiumprofile 
pulverbeschichtet, Farbton n.A. 
Farbkonzept Architekt. Sonst. 
Türausstattung gem. Türliste

Gehwegplatten 400x400x40mm für 
den Höhenausgleich des Podests, n.A. 
Hersteller  

UKRD +13,05

OKRD +13,35
OKFF +13,89 (Gitterrost)
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3 STG 270 x 180 mm

Schlosserarbeiten:
Die Angaben zu Querschnitten der 
Stahlteile sind ca. Angaben
Die genauen Abmessungen und 
Befestigungen sind von der 
auszuführenden FA anzugeben und 
statisch nachzuweisen.
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mittlere Dämmstärke = 15cm
Grunddämmung min. = 12cm

Dämmstärke ges. max. 27cm

Höhe Bedienelement
+1,05m ü OKFF
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OK Geländer
100 cm ü. OK Podest

OK Gehwegplatten +13,89

UKRD +13,05

OKRD +13,35

OKRD +13,75

OK Stahlgitter +13,89
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F90

OK Handlauf
90 cm ü. OK Podest

Dachaufbau, Geschoss 3.OG:

100 mm Vegetationssubstrat für mehrschichtige Extensivbegrünungen
20  mm Schutzmatte aus Polypropylen, beidseitig vielskaschiert
10 mm zweilagige Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage wurzelfest
185 mm (max) Gefälledämmung EPS, WLS 035, i.M. 60mm
200 mm gefällelose EPS Grunddämmung, WLS 035, Gefällekeile als Oberlage
5 mm Dampfsperre, Bitumen mit Aluminiumeinlage
-  Bitumenvoranstrich
300 mm Stahlbetondecke n.A. Tragwerksplanung
20 mm Deckenputz inkl. Anstrich  

Verbundblech zur fixierung der 
Abdichtung 

Fassadenrinne
am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinne aus 

Aluminium; Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl; 
Maschenweite 33x11mm; Breite 260mm; Länge 1050mm, 

höhenverstellbar, barrierefrei

unterseitige Dämmung, druckfest
Dämmelement unterhalb der Fassadenrinne

d = 270mm WLS 040, nicht brennbar

Laibungsverkleidung
Aluminium Strangpressprofil
Oberfläche pulverbeschichtet
Farbton n.A. Farbkonzept 

Basisprofil; Flachschwellenprofil als 
Anschluss zur Fassadenrinne

Gitterroststufen; Maschenweite 
33x33, Verschraubt auf Konsolen 
(zum Beispiel Rohr 80x50x4)welche 
an Wangen-Innenseiten 
angeschweißt sind; Verschraubung 
mittels Sechskantschrauben M12 
mit Sicherungsscheiben

Anschluss Wange an Bodenplatte:
- Wange mit angeschweißter 
Fußplatte 
(200×150×10 mm)
- Befestigung mit 4× 
Schwerlastanker M12; Bohrungen 
mit Ø14 mm, versetzt zur 
Rissvermeidung
- Unterfütterung mit Mörtel / 
Ausgleichsblech / Thermostop

Wangen 240 x 10 mm Stahlblech (S235)

Podest; Maschenweite 33x11, 
Anschluss an Betonwand mittels 
Stahlwinkeln
Zusätzlich aufgelegt auf 
Stahlträger (zB HEA100) n. stat. 
Erfordernis

Anforderung an Gitterroste:
Rutschhemmklasse R11 oder R10 
V4;
Alle Stufenvorderkanten und 
Podestantritte sind mit 
rutschhemmender Profilkante zu 
versehen.

Podest; Maschenweite 33x33, 
Anschluss an Betonwand mittels Stahlwinkeln
Nach Bedarf: Podestwangen Zusätzlich 
aufgelegt auf Stahlstützen (zB. 
Vierkantstahlrohr 100x100 mm)  inkl. Flansch n. 
stat. Erfordernis

Alu-Fußleiste, Höhe min. 50mm

Podest ca 1,0 x 1,0 m als Flucht- und Wartungsweg mit beidseitiger 
Geländerführung aus Aluminium. Auflastgehalten durch geeigneten 
Beton-Plattenbelag d=50mm mit R11 bzw. R10V4 nach DIN 51130, ohne 
zusätzliche Gegengewichte, Plattenverlegung in vorgegebenem 
Schienenraster (Unterkonstruktion aus Alu-Winkelprofilen). Ausführung 
in 1000 mm Wegbreite (im Lichten mind. 0,90 m) (Raster 50/50er 
Betonplatten), Geländerhöhe 1100mm ü. Plattenbelag. Ausführund in 
Alu-Natur. Montage erfolgt n.A. Hersteller 

Edelstahlhandlauf, Rund d=40mm, OK Höhe 900mm

Gefälledämmung, min. 2 % Gefälle
hier Schnitt durch Hochpunkt, Grat des Daches
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