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Handlauf, Rund d=40mm, Edelstahl gebürstet n.A. Farbkonzept 
Architekt, beidseitig durchlaufend mit Abstand von 50mm zur 
Wand bzw. zum Geländer, mittels V2A-Pin an 
Stahlblechgeländer angeschweißt, Anzahl und Abstand nach 
staticher Erforderniss (Schlosser)

Setzstufe, 
Betonwerkstein d=40mm

Trittstufe, Betonwerkstein d=40mm,
gefräste Vorderkante für Kontraststreifen

Hinweis:
Stufen sind zwängungsfrei auf Mörtelstreifen 
mit einer Breite < 15 cm in Laufrichtung (nach 
DIN 18333 Abs. 3.2.2) zu verlegen. Vollflächige 
Verlegung oder Mörtelstreifen > 16 cm können 
insbesondere bei feinkörnigen Materialien zu 
Rissen führen.

Bei Stufen länger als 110 cm müssen die 
Mörtelstreifen weiter innen gelegt werden (ca. 
1/6 der Gesamtlänge).

2 Mörtelsteifen, breite 150mm, d=40mmV
K
 G

e
lä
n
d
e
r

Rohbautoleranz

Schubdorn ⌀20, l=300mm

Elastomerkappe

2
0

15

5
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2
5
5

Bodenaufbau Geschoss UG | Flur

20 mm  Betonwerkstein, R10, 50x50cm, 
  mit 3mm Fugen gem. Bemusterung
10 mm  Kristallinkleber im Mittelbett geklebt,
  hochfester zementärer Fugenmörtel
85 mm  Zementestrich Schnellestrich 
  CT-C40-F6-S
1 mm   PE-Folie / Trennlage
800mm  WU-Beton Bodenplatte nach 
  stat. Erf.

Stahlblechgeländer:
10 mm Stahl, lackiert, Farbe nach Angabe 
Farbkonzept Architekt
Geländer über Ankeranschweißplatten am 
Fertigteil befestigt. Anschweißplatten im 
Fertigteillauf einbetoniert

Kontraststreifen, Betonwerkstein 20x40 mm
über volle Treppenbreite, mit abgerunderer Kante r=2mm

Hüllwellrohr ⌀20, l=200mm
2 Stch. je FT-Treppenlauf
alternativ Kernbohrung in 
Bodenplatte. 
Die Lage der Hüllwehrrohre ist mit 
der Lage der Dorne am Fußpunkt FT-
Treppenlauf abzugleichen

Schallschutzlager, schallschutztechnsiche Trennung 15mm, n.A. Bauphysik

Randdämmstreifen

dauerelastische Fuge

Stahlprofil 125x125x8mm,
nach stat. Erfordernis

Schlosserarbeiten:
Die Angaben zu Querschnitten der Stahlteile sind ca. Angaben. Die genauen 
Abmessungen und Befestigungen sind von der ausführenden Firma anzugeben und 
statisch nachzuweisen

Rohbautoleranzen:
die Herstellungsbedingten Abweichungen bei der Bauausführung sind zu beachten, 
Toleranzen sind einzuplanen

Schallschutz:
die Angaben zum Schutz n.A. Bauphysik sind zu beachten!

Rohbautoleranz

Hinweis:
Ecken und Kanten aller Bauteile aus Stahl sind mit einer Eckausrundung r=2mm, 
gem. DGUV auszuführen
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