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Türbezeichnungen Fensterbezeichnungen

FT = Betonfertigteil
OK = Oberkante
UK = Unterkante
FF = Fertigfußboden
RF = Rohfußboden
RD = Rohdecke
GK = Gipskarton
AHD = Abhangdecke
LRH = Lichte Raumhöhe
DF  = Dehnfuge
DEF  = dauerelastische Fuge
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IT = Innentür
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T30 = Feuerschutztür 30 min
    feuerhemmend
RS = Rauchschutztür
DS = Tür dichtschließend
NA = Notausgangstür 
    mit akust. Alarmierung
DSS = Tür dichtschließend 
    + selbstschließend
RB = Rohbauöffnung
WÖM = Wandöffnungsmaß
FW =Feuerwehr Zugang

FE = Fenster
BRH = Brüstungshöhe fertig,
    Angabe ab OK FF
BR = Brüstungshöhe roh,
    Angabe ab OK RFB
FEH = Fensterhöhe
vFE = verschlossenes Fenster
öFE = öffenbares Fenster
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AW = Außenwand
IW = Innenwand
DA = Dach
DE = Decke
BP = Bodenplatte
FP = Fundamentplatte
ATR = Außentreppe
ITR = Innentreppe
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
STZ = Stütze

HKV = Heizkreisverteiler
HK = Heizkörper
L = Lüftung
S = Sanitär
K = Kälte
E = Elektro
EUV = Elektrounterverteilung
ZST = Außenzapfstelle
RR = Regenfallrohr
FR = Futterrrohr
NA = Notausgang
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+2,55

Feuerlöscheinrichtung

WandhydrantWHY

3000.012000.01

WD = Wanddurchbruch
UZD = Unterzugdurchbruch

WWS = waagerechter 
    Wandschlitz
SWS = senkrechter 
    Wandschlitz

BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch

FBA = Fußbodenaussparung
FBS = Fußbodenschlitz
DKS = Deckenschlitz
DKA = Deckenaussparung

WDR =Wanddurchbruch rund
RH = Rohrhülse
RHS = Rohrsohle
RA = Rohrachse

KB  = Kernbohrung

WSR =  Wandschlitz rund
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OKRF = Oberkante 
    Rohfußboden
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Kampfmittelfreiheit:                                         seitens Auftraggeber
vorh. Grundleitungen auf dem Grundstück:      unklar
Nutzungsklasse:                                               Hohe Anforderung: RN3-E
Angaben gem. Auszug aus geotechnischem Bericht über Baugrund und Gründung vom 28.09.2020 + 17.03.2021:
Bemessungswasserstand:                                mehr als 15 m unter Flur
Wassereinwirkungsklasse:                               W1.2-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und 
    erdberührten Wänden mit Drainage/ Ringdrainage)
Baugrundklasse:                                            B
Erdbebenzone:                                                  2
Untergrundklasse:                                          R
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