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Öffnungsbreite Rohbau

L-Winkel Umlaufend Pulverbeschichtet wie Fenster

innere Abdichtung diffusionsdicht

Putz
Anarbeitung Leibung

Aluminium Fenster
- Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept
- 3-fach Isolierverglasung Uw≤1,00W/(m2K)
- g-Wert ≤ 0,4
- Einbruchhemmung 1.OG RC2 - P4A VSG-Verglasung
- Vorrichtung für mobiles, austauschbares
Fenster-Sicherungsgeländer
  (Anwendung durch Federvorspannung)
- Drehkippfenster abschließbar (gem. Fensterliste)

Sohlbank
Aluminium pulverbeschichtet gem. Farb- und
Materialkonzept mit seitl. Aufkantung und
Antidröhnbeschichtung

L-Winkel Umlaufend
Pulverbeschichtet wie
Fenster

Verblendmauerwerk
gemäß Materialkonzept und Statik

äußere Abdichtung
wind- und schlagregendicht

Dämmung Mineralwolle WLG 032 18 cm

Fensterpfosten

Verblendmauerwerk
gemäß Materialkonzept und Statik

äußere Abdichtung
wind- und schlagregendicht

Dämmung Mineralwolle WLG 032 18 cm

Montagewinkel Fenster

L-Winkel Umlaufend Pulverbeschichtet wie Fenster

innere Abdichtung diffusionsdicht

Putz
Anarbeitung Leibung

Montagewinkel Fenster

1,10 m
ü. OK FF

+ 16,325 OK FF
+ 13,26 OK FF
+ 10,20 OK FF
+ 7,14 OK FF

120

180
65

85

180
65

Sa
nd

st
ei

np
an

ee
l a

uf
Le

ic
ht

be
to

nt
rä

ge
rp

la
tte

120

180
65

85

180
65

Sa
nd

st
ei

np
an

ee
l a

uf
Le

ic
ht

be
to

nt
rä

ge
rp

la
tte

39
2,

68
39

4
2

35
55

2

6
95

1,
52

15
3

11
84

5
15

1,
33

24
5

4
2

35
1

25 6 18
185

15

13

85 9 13

105

3,
07

5
95

3
30

2
4

9 13

15

265

25 55 185

Montagewinkel Fenster

Umlaufende Montagezarge RC2 (1.OG) /
RC3 (EG) - gemäß Hersteller Vorgaben
Verankert in Ortbetonbalken, gemäß Statik

Wandhalterung Sandstein
-Thermostop

-Wandhalterung
-T-Profil

-Agraffenprofil
-Agraffe

-Sandstein auf Trägerplatte

Anarbeitung Decke/Leibung Bestand

Wandhalterung Sandstein
-Thermostop

-Wandhalterung
-T-Profil

-Agraffenprofil
-Agraffe

-Sandstein auf Trägerplatte

innere Abdichtung diffusionsdicht

innere Abdichtung diffusionsdicht

äußere Abdichtung wind- und schlagregendicht

äußere Abdichtung wind- und schlagregendicht

Blendrahmenverbreiterungs Profil
 - Fensterflügel muss mind. 15cm UK FD öffnen

Aluminium Fenster
- Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept

- 3-fach Isolierverglasung Uw≤1,00W/(m2K)
- g-Wert ≤ 0,4

- Einbruchhemmung 1.OG RC2 - P4A VSG-Verglasung
- Vorrichtung für mobiles, austauschbares

Fenster-Sicherungsgeländer
  (Anwendung durch Federvorspannung)

- Drehkippfunktion aschließbar (gem. Fensterliste)

Aufsatzprofil

Halterung Fensterbank
befestigt an UK VHF

Sohlbank
Aluminium pulverbeschichtet gem. Farb- und

Materialkonzept mit seitl. Aufkantung und
Antidröhnbeschichtung

Dämmung Mineralwolle WLG 032 18 cm

L-Winkel Umlaufend Pulverbeschichtet wie Fenster

Anarbeitung Bodenbelag Bestand

L-Winkel Umlaufend Pulverbeschichtet wie Fenster

Aufsatzprofil

Aluminium Fenster (Unterlicht)
- Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept

- 3-fach Isolierverglasung Uw≤1,00W/(m2K)
- g-Wert ≤ 0,4

- Einbruchhemmung 1.OG RC2 - P4A VSG-Verglasung
- Festverglast

-VSG Sicherheitsglas
- Vorrichtung für mobiles, austauschbares

Fenster-Sicherungsgeländer
  (Anwendung durch Federvorspannung)

Südflügel

Ostflügel
Hauptflügel

N

1.OG-6.OG

Alle Maße sind bei jeder spezifischen Einbausitution am
Bauwerk zu prüfen.

Fenstertyp F.16

1:10

Ansicht Fenstertyp F.16
M 1:10

Horizontalschnitt Fenstertyp F.16
M 1:10

Vertikalschnitt Fenstertyp F.16
M 1:10
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