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Sandsteinpaneel auf
Leichtbetonträgerplatte

HK Mauerwerks 
Brüstung Bestand

HK Mauerwerks 
Brüstung Bestand
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Mineralfaserdämmung
WLG 032
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Öffnungsbreite Rohbau
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Aluminium Fenster
- Aluminiumprofil
- pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept
- 3-fach Isolierverglasung Uw≤1,00W/(m2K)
- g-Wert ≤ 0,4
- Unterlicht: Sicherheitsglas VSG
- Einbruchhemmung EG RC3 - P6B VSG-Verglasung
- Drehkippfenster abschließbar
- Vorrichtung für mobiles, austauschbares
Fenster-Sicherungsgeländer
  (Anwendung durch Federvorspannung)

Sohlbank
Aluminium
pulverbeschichtet gem.
Farb- und Materialkonzept
mit seitl. Aufkantung und
Antidröhnbeschichtung

Dämmung Mineralwolle WLG 032 18 cm

Wandhalterung Sandstein
-Thermostop
-Wandhalterung
-Dämmung Mineralwolle WLG 032 18 cm
-T-Profil
-Agraffenprofil
-Agraffe
-Sandstein auf Trägerplatte

Aluminium Fenster - schmal -
Anschluss Gebäudeecke
- Aluminiumprofil
- pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept
- 3-fach Isolierverglasung Uw≤1,00W/(m2K)
- g-Wert ≤ 0,4
- Unterlicht: Sicherheitsglas VSG
- Einbruchhemmung EG RC3 - P6B VSG-Verglasung
- Drehkippfenster abschließbar
- Vorrichtung für mobiles, austauschbares
Fenster-Sicherungsgeländer
  (Anwendung durch Federvorspannung)

Aufsatzprofil -
im Mittelfeld mit Glashalteleiste

Fensterpaneel mit opaker Füllung

Drahtglas - eingespannt in Glashalteleiste,
hinterlüftet

Wandhalterung Sandstein
-Thermostop
-Wandhalterung
-T-Profil
-Agraffenprofil
-Agraffe
-Sandstein auf Trägerplatte

Aufsatzprofil -
im Mittelfeld mit Glashalteleiste
Fensterpaneel mit opaker Füllung
Drahtglas - eingespannt in Glashalteleiste,
hinterlüftet

L-Winkel Umlaufend Pulverbeschichtet wie Fenster

Zwischenraum gefüllt mit Dämmung

Anstrich + Putz
Anarbeitung Leibung L-Winkel Umlaufend Pulverbeschichtet wie Fenster

Umlaufende Montagezarge RC2 / RC3 - gemäß Hersteller Vorgaben

Anstrich + Putz
Anarbeitung Leibung

Anstrich + Putz
Anarbeitung Leibung

L-Winkel Umlaufend Pulverbeschichtet wie Fenster

Umlaufende Montagezarge RC2 / RC3 - gemäß Hersteller Vorgaben

Anstrich + Putz
Anarbeitung Leibung

L-Winkel Umlaufend
Pulverbeschichtet wie

Fenster

Umlaufende Montagezarge
RC2 / RC3 - gemäß
Hersteller Vorgaben

Anstrich + Putz
Anarbeitung Leibung

Aluminium Fenster - schmal -
Anschluss Gebäudeecke
- Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept
- 3-fach Isolierverglasung Uw≤1,00W/(m2K)
- g-Wert ≤ 0,4
- Einbruchhemmung EG RC3 - P6B VSG-Verglasung
- Einbruchhemmung 1.OG RC2 - P4A VSG-Verglasung
- Drehkippfenster abschließbar
- Vorrichtung für mobiles, austauschbares
Fenster-Sicherungsgeländer
  (Anwendung durch Federvorspannung)

Wandhalterung Sandstein
-Thermostop
-Wandhalterung
-T-Profil
-Agraffenprofil
-Agraffe
-Sandstein auf Trägerplatte

L-Winkel Umlaufend Pulverbeschichtet wie Fenster

Umlaufende Montagezarge RC2 / RC3 - gemäß Hersteller Vorgaben

Anstrich + Putz
Anarbeitung LeibungKS-Mauerwerk

KSL 12/m 5 - 1,4

KS-Mauerwerk
KSL 12/m 5 - 1,4

Lochschiene HL28/15 angedübelt
mit Anschlussschienen ML 180
in Mauerwerksfugen

Lochschiene HL28/15 angedübelt
mit Anschlussschienen ML 180

in Mauerwerksfugen

1,10 m
ü. OK FFAufschlagrichtung DIN R/L gem.
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Aluminium Fenster
- Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept

- 3-fach Isolierverglasung Uw≤1,00W/(m2K)
- g-Wert ≤ 0,4

- Unterlicht: Sicherheitsglas VSG
- EG RC3 - P6B VSG-Verglasung

- Vorrichtung für mobiles, austauschbares
Fenster-Sicherungsgeländer

  (Anwendung durch Federvorspannung)

Südflügel

Ostflügel
Hauptflügel

N

EG

Ecke Nord-Ost EG
Fenstertyp F.11

1:10

Alle Maße sind bei jeder spezifischen Einbausitution am
Bauwerk zu prüfen.

SN A-A Schnittansicht Fenstertyp F.06
M 1:10

Horizontalschnitt Fenstertyp F.11/F.06
M 1:10

SN B-B Schnittansicht Fenstertyp F.11
M 1:10

SN A-A

SN B-B
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