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Tür Typ T.04

Entwässerungsanschluss
mit Rückstauklappen

Außentreppe T4
8 STG  16 / 30

Im Gefälle verlegt (2,5%)

2,5%

15 cm Spritzschutz

Winkelstützwand
Ortbeton WU
C25/30
SB 2

Blockstufen

UK 1. Blockstufe = OK Gitter

2% Gefälle 2% Gefälle

Arbeitsbereich

Leistungsgrenze
Aussenanlagen / Hochbau

Leistungsgrenze
Aussenanlagen / Hochbau

Gefälle 4,5 %
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Abstandshalter

Gitterrost
Maschen 30/30 mm
Stahlprofile
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Öffnung Fassade
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Entwässerungsanschluss
mit Rückstauklappen

Außentreppe
8STG  16 / 31

Im Gefälle verlegt (2,5%)

Gitterrost
Maschen 30/30 mm

A

A

B

B

Fensterbank
OK Gelände neu
 + 58,44 m ü NHN

Tür Typ T.04

Gefälle 4,5 %
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Sandsteinpaneel verklebt
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OKG 
+58,44 m ü NHN

OK Antritt
 + 58,44 m ü NHN

Abdichtung
Bitumendickschicht

Noppenbahn

4 cm Sand

HKS 20I40 verdichtet

Winkelstützwand
Ortbeton WU
C25/30
SB 2

Handlauf

Gitterrost
Maschen 30/30 mm

2% Gefälle2% Gefälle

Entwässerungsanschluss mit
Rückstauklappen

Klemmfugenband

Tür Typ T.04

Außentreppe T4
8 STG  16,38 / 30

Im Gefälle verlegt (2,5%)

innere Abdichtung
diffusionsdicht

äußere Abdichtung
wind- und
schlagregendicht

mind. 3°
Neigung

OKFF EG
 = 59,54 m ü. NHN

OK 57,126
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 + 58,44 m ü NHN
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Bestandsmauerwerk

18 cm Dämmung

4 cm Luftschicht

3,5 cm Sandstein

8 cm Perimeterdämmung

Abdichtung
Bitumendickschicht

Noppenbahn

4 cm Sand

HKS 20I40 verdichtet

Klemmfugenband

Winkelstützwand
Ortbeton WU
C25/30
SB 2

3DF Kalksandsein

Außentreppe T4
8 STG  16,38 / 30

Im Gefälle verlegt (2,5%)

Leistungsgrenze
Aussenanlagen / Hochbau

mind. 3°
Neigung

OKFF
EG = 59,54 m ü. NHN

Südflügel

Ostflügel
Hauptflügel

Treppe 1
T.03+05

Treppe 3
T.01

T.02a

T.02b

N

Treppe 2

Treppe 4
T.04

T.06

Schnitt A-A
M 1:20

Ansicht Ost
M 1:20

Schnitt B-B
M 1:20

Horizontalschnitt
M 1:20

Treppe 04 - Türtyp 04

Alle Maße sind bei jeder spezifischen Einbausituation am
Bauwerk zu prüfen.
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