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Index Datum Änderungen Bearb. Gepr.

OKG = 59,54 m ü. NHN
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Durchgangsbreite
mind. 2,15m im Lichten

Tür Typ T.06 innere Abdichtung diffusionsdicht

Spachtel + Anstrich
Trockenbauplatte

Verblendmauerwerk
gemäß Materialkonzept und Statik

äußere Abdichtung
wind- und schlagregendicht

Dämmung Mineralwolle WLG 032 18 cm

Dämmung Formstück

innere Abdichtung diffusionsdicht

Spachtel + Anstrich
Trockenbauplatte

Verblendmauerwerk
gemäß Materialkonzept und Statik

äußere Abdichtung
wind- und schlagregendicht

Dämmung Mineralwolle WLG 032 18 cm

Dämmung Formstück

Außentür (Rettungsweg):
- Rahmen aus Aluminiumprofilen
  pulverbeschichtet, Farbe nach Bemusterung
- Türschwelle barrierefrei DIN 18040
- Einbruchhemmung RC 3
- Schlagregendicht
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OKFF EG + 0,00
= 59,54 m ü. NHN

Arbeitsbereich

Tür Typ T.06

Leistungsgrenze

Aussenanlagen / Hochbau

10% Gefälle

2
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58
5

55

Außentür (Rettungsweg):
- Rahmen aus Aluminiumprofilen
  pulverbeschichtet, Farbe nach Bemusterung
- Türschwelle barrierefrei DIN 18040
- Einbruchhemmung RC 3
- Schlagregendicht
- Fluchtterminal (an vorh. Anschlüsse)

Verblendmauerwerk

Noppenbahn

Perimeterdämmung WLG 035

Abdichtung

Aufsatzprofil -
im Mittelfeld mit Glashalteleiste

Insektenschutz

äußere Abdichtung wind- und schlagregendicht innere Abdichtung diffusionsdicht

Dämmung Formstück

Südflügel

Ostflügel
Hauptflügel

Treppe 1
T.03+05

Treppe 3
T.01

T.02a

T.02b

N

Treppe 2

Treppe 4
T.04

T.06

Schnitt
M 1:10

Grundriss
M 1:10

Ansicht
M 1:10

Außentür Westflügel
T.06
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