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Entrauchungsöffnung
OK = 115,0 UK RD

Entrauchungsöffnung
OK = 115,0 UK RD

Hohlraumboden unter aufsteigendem
Gestühl für Lüftungsverteilung,
Stützenposition, Aussteifung gem. Vorgabe
Systemgeber in Abstimmung mit technischen
Einbauten

Audimax 412 (357)
B KG 032
342,89m²
UKRD ▲ 8,38-9,38m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,750m

AZ 2
B KG 038
3,79m²
UKRD ▲ 23,960m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -4,800m
OKRD ▼ -4,800m

AZ 1
B KG 026
9,04m²
UKRD ▲ 24,260m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -5,100m
OKRD ▼ -5,100m

TR1
B KG 030
36,68m²
UKRD ▲ 3,213m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

WC D Vorraum
B KG 040
25,77m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD △ 2,500m
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,750m

WC H
B KG 050
41,29m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD △ 2,500m
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,750m

Flur
B KG 044
27,74m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Fibs / BMZ
B KG 005
14,06m²
UKRD ▲ 3,213m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Lager Cafeteria
B KG 018
14,00m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Kälte
B KG 043
55,15m²
UKRD ▲ 3,350m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Technikflur
B KG 014
77,81m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Flur
B KG 054
8,63m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

ELT
B KG 045
6,30m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

SiBel
B KG 012
4,91m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

HA Datentechnik
B KG 015
24,57m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m Tank NEA

B KG 013
10,98m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

SAA
B KG 011
4,91m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

BOS
B KG 010
4,14m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Pumi
B KG 020
9,67m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,750m

NSHV SV
B KG 025
20,19m²
UKRD ▲ 3,350m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Heizung
B KG 042
52,75m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Lager Hörsaalgeb.
B KG 028
80,38m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

HA HZG/KLT
B KG 019
8,26m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Lager WC optional
B KG 003
6,35m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

NSHV AV
B KG 047
16,37m²
UKRD ▲ 2,350m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Technikflur
B KG 055
35,41m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

ELT
B KG 036
5,20m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,660m

Aufzugssteuerung
B KG 056
5,15m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,750m

WC
B KG 024
13,21m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD △ 2,500m
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,750m

Garderobe
B KG 048
12,20m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Flur
B KG 053
10,53m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

WC H Vorraum
B KG 049
18,22m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD △ 2,500m
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,750m

WC D
B KG 041
49,02m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD △ 2,500m
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,750m

Technikfläche
B KG 059
9,28m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Schacht
B KG 037
3,42m²
UKRD ▲ 24,75m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,660m
OKRD ▼ -3,660m

TR4
B KG 004
27,37m²
UKRD ▲ 3,213m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m
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7

AZ Vorraum
B KG 027
16,58m²
UKRD ▲ 3,350m
UKAD △ 2,500m
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Technikraum Fassadenbegrünung
B KG 002
126,66m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Medienzentrale
B KG 046
12,30m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Physikalische Sammlung
B KG 029
97,97m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

Garderobe & Spinde
B KG 051
76,80m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD △ 2,500m
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,750m

Trinkwasser, SW-Hebeanage
B KG 017
17,38m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

UV ELT TAA
B KG 016
6,19m²
UKRD ▲ 3,150m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,650m

TR3
B KG 033
45,20m²
UKRD ▲ 3,303m
UKAD △ 2,500m
OKFFB ▽ -3,600m
OKRD ▼ -3,750m
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AD 04

AD 07

AD 08
Akustikleuchte

AD 05

AD 09
Metall aktiv (AN TGA)

AD 10
Metall passiv (AN TGA)

AD 10
Metall Knick passiv (AN TGA)

AD 11

AD 06
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