
Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und
Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Tür/
Fassaden/Fenster-Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit den ergänzenden Angaben der Tür/Fassaden/Fenster-
Listen. Die Informationen der entsprechenden Listen sind maßgebend, bei Unstimmigkeiten Rücksprache halten!

THK
Bauherr:
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln
Domstraße 55-73, 50668 Köln
Telefon +49 (0) 221 356 60-0
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08.04.2024 D 23.17 03Dachkuppel TR1 / Vertikalschnitt
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+19,97m ü ± 0,00m OK Attikablech

+19,39m ü ± 0,00m (+65,87 üNHN) OK Dachdecke

Oberkante Attika-Blende
+20,02m ü ± 0,00m (+66,50 üNHN)

OK Attikabohle +19,93.5m

Oberkante Abdichtungsbahn
+20,01.5m ü ± 0,00m (+66,49.5 üNHN)

UP-Verteilerdose
ELT-Zuleitung 24V für Dachkuppel

Stahlblechverkleidung, stückverzinkt &
Duplexbeschichtung, Stahlblech S

5mm, mit Unterklotzung montiert, s. LV
TRB

Ausführung Dachkuppel und
Unterkonstruktion analog zu D 23.04

Durchsturzgitter

Gewerke-Zuordnung innere Stahlbekleidung/Blende nachgeführt
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