
Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und
Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Tür/
Fassaden/Fenster-Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit den ergänzenden Angaben der Tür/Fassaden/Fenster-
Listen. Die Informationen der entsprechenden Listen sind maßgebend, bei Unstimmigkeiten Rücksprache halten!

THK
Bauherr:
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln
Domstraße 55-73, 50668 Köln
Telefon +49 (0) 221 356 60-0
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02.04.2024 D 34.48 03PR-Fassade Terrasse 2OG West Achse A-4 /
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Schwertkonstruktion
(Stahl, stückverzinkt DIN EN ISO 1461)

anschliessende Innenwand

L-Profile 30x30x2 stirnseitig auf Pfosten montiert
ggf. nach Statik AN mit eingeschweissten Stahlverstärkungen
ggf. nach Statik AN mit eingeschweissten Stahlverstärkungen

diff. dichter Folienanschluss
MiWo >1000°C fest ausstopfen

diff. offener Folienanschluss

Aufklotzung PIR, Hohlraum mit MiWo >1000°C ausstopfen
diff. offene Fassaden-Komprimierband

Einsatzfenster mit Öffnungsbegrenzer auf 60° Öffnung,
Kippfunktion reversibel mechanisch blockiert,

mit Fensterkontakt s.LV

Laufschiene Vertikalmarkise

Fensterbank, montiert an Einsatzfenster (Versprung am Doppelpfosten beachten)
Fensterbank über BFT-Simsband

Oberfläche STB-BFT-Stütze
wie TRB spachteln

Konstruktionshilfspunkt Achslage PR-Fassade

Stahlbleche, stückverzinkt DIN EN ISO 1461,  gekantet,
Überlappung 30mm, unterfüttert mit Fassadendichtband,

Kein mechanischer Kontakt der beiden Bleche zulässig (Schallübertragung)

Sonder-UK im Bereich einbindender Innenwände
(schematisch gezeichnet, s. Abstimmung Statik AN/Arch.)

Symmetrieachse PR-Achsen

im Brüstungs-/Sturzbereich über-/unterhalb
des Fensters (Ausführung mit

Fassadenpaneel und Akustik-/
Blendenpaneel) Bauteil s. Detail D 34.12

STB-Fertigteilstütze
Grundkonstruktion / Kopfpunkt / Fußpunkt s. D34.58

Dämmungs.LV
Achse 4 (Rohbau)

Akustikpaneel MiWo nicht dargestellt

4

Fassadenstütze BFT, TRB & Akustikpaneel-Anschlüsse nachgeführt
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