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Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und
Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Tür/
Fassaden/Fenster-Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit den ergänzenden Angaben der Tür/Fassaden/Fenster-
Listen. Die Informationen der entsprechenden Listen sind maßgebend, bei Unstimmigkeiten Rücksprache halten!
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OK FF TR
± 0,00m

UK Blende Technikband
+2,40m üFFB

OK Blende Technikband
+2,90m üFFB

OK RD -0,15m

Höhenlage Pilzdecke
positionsabhängig,
Aufmaß AN

UK Paneel
+0,00.5m

OK Akustik-Wandbekleidung
+2,39.5m üFFB

UK Akustik-Wandbekleidung
+2,90.5m üFFB

Funk-Rauchmelder FstA an
Rohdecke montiert,
bandseitig &
bandgegenseitig mittig zu
Türelement

UK Sturz STB Portal
+2,40m üFFB

OK Sturz STB Portal
+2,72.5m üFFB

Drückerachse
+0,95m üFFB

Funk-Handauslösetaster
Feststellanlage, Einbauhöhe
85cm üFFB

Vertikalschnitt Türflügel /
Brandschutzverglasung

SAR B 01 018 Foyer B 01 054

ca. 4,95 m2

Fläche Brandschutzverglasung

1,94 Wandöffnungsmaß

11,92 Türelement Breite1
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54
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1,26

Achse

05 1,93 Aussenmaß L-Zarge 535 Paneel05
44 1,85 li. Innenmaß L-Zarge05 05

05 1,93 Breite Stahl-Bekleidungs-Zarge 05
81,77 lichtes Innenmaß Stahl-Bekleidungs-Zarge805 05

1 1,92 Breite Brandschutzverglasungs-Element 1
51,82 lichtes Innenmaß Rahmen Brandschutzverglasungs-Element51 1

OK FF TR
± 0,00m

UK Blende Technikband
+2,40m üFFB

OK Blende Technikband
+2,90m üFFB

OK RD -0,15m

RD ca +5,80.25m üFFB

OK Akustik-Wandbekleidung
OK Zarge
+2,39.5m üFFB

UK Akustik-Wandbekleidung
UK Zarge +2,90.5m üFFB

Türschliesser BS (von
Foyer abgewandt)

schematisch dargestellt

Drückerachse
+0,95m üFFB
≥ +0,85m üFFB

UK Sturz STB Portal
+2,40m üFFB

OK Sturz STB Portal
+2,72.5m üFFB

Höhenverlauf Pilzdecke
positionsabhängig, Aufmaß

AN
Funk-Rauchmelder FstA an
Rohdecke montiert,
bandseitig &
bandgegenseitig mittig zu
Türelement

RD +4,88m üFFB

STB-Portal

Tür für PZ vorgerichtet,
Abdeckung beidstg. mit
Blindrosette

Brandschutz-
Verglasung F90

Ausführung Fußpunkt STB-
Portal s. gesonderte Statik /
gesondertes Detail / WP AN

Einbindung/Anschluss STB-
Portal an Rohbauwand STB
s. gesonderte Statik /
gesondertes Detail / WP AN

Flucht Rohbau

Funk-Handauslösetaster
Feststellanlage, Einbauhöhe
85cm üFFB

Tür T B 01 016

Tür T B 01 017/1
siehe gesonderte Details

1,94 Wandöffnungsmaß (BFT-Portal - Rohbau) 26 15
05 1,93 Aussenmaß L-Zarge 05

44 1,85 li. Innenmaß L-Zarge05 05
1 1,92 Türelement Breite 1

55 1,27 ZDM 10

1,92

(ca. 1,31 Flügelbreite)

1,20
SOLL Rettungsweg erfüllt

90
SOLL Barrierefreiheit erfüllt
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1,21 li. Durchgang 90° Öffng.

1,32 ZFM

1,935 Achsmaß
Türelement mit einseitigen
Glasleisten, Glasleisten von
Foyer abgewandt

Türschliesser an BS montiert
(von Foyer abgewandt)

Funk-Rauchmelder FstA an
Rohdecke montiert, bandseitig &
bandgegenseitig mittig zu
TürelementFunk-Handauslösetaster FstTA, H 85cm üFFB

Funk-Handauslösetaster FstTA, H 85cm üFFB

Grat RD

Boden-Türstopper

Tür T B 01 016
einflügelige Tür fb T RS mit
Seitenfeld mit Brandschutz-
Verglasung F90, selbsttätige
Schliessung mit hydraulischer
Dämpfung nach DIN 18263 Teil
1/2/3
Anforderung Barrierefreiheit nach DIN
18040 für Gangflügel: Öffnungsmoment ≤
EN-3 nach DIN EN 1154, OTS mit
integrierter FSA mit integriertem
Rauchmeldesystem, Funk-
Deckenrauchmeldern & Funk-
Handauslösertastern (Offenhaltung ü.
Schliesser)

SAR B 01 018

Foyer B 01 054

1,94 Wandöffnungsmaß (BFT-Portal - TRB)
05 1,93 Breite Stahl-Bekleidungs-Zarge 05

88 1,77 lichtes Innenmaß Stahl-Bekleidungs-Zarge05 05
1 1,92 Breite Brandschutzverglasungs-Element 1

55 1,82 lichtes Innenmaß Rahmen Brandschutzverglasungs-Element1 1

025 1,935 Achse 54 Achse 1,26 Achse

Profilgeometrien/Einsätze/Dichtungen/Bänder/Montagesituationen sind vereinfacht dargestellt. Die Zeichnung gilt
nur in Verbindung mit den ergänzenden Angabe in der Türliste. Die Informationen aus der Türliste sind maßgebend,
bei Unstimmigkeiten Rücksprache halten!
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