
Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und
Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Tür/
Fassaden/Fenster-Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit den ergänzenden Angaben der Tür/Fassaden/Fenster-
Listen. Die Informationen der entsprechenden Listen sind maßgebend, bei Unstimmigkeiten Rücksprache halten!

THK
Bauherr:
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln
Domstraße 55-73, 50668 Köln
Telefon +49 (0) 221 356 60-0

Planbezeichnung / Planinhalt: Maßstab:
Plandatum:
gez:
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Brandschutzverglasung / SN-V
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+2,90 üFFB Oberkante Blende

+2,40m üFFB Unterkante
Blende

+2,40m üFFB Unterkante STB

+2,72.5m üFFB Oberkante
STB

Flucht Rahmen
Brandschutzverglasung

flächenbündig mit Flucht STB

Einbauposition Türelement
fluchtend mit STB/TRB

Flucht Rahmen
Brandschutzverglasung

Flucht Rahmen
Brandschutzverglasung

Akustik-Wandbekleidung
(Technik-Band-Blende):

Konstruktion s. LV

OTS + FSA siehe Türliste/LV,
ggf. auf Montageplatte

Flucht Vorderkante Zarge/
Akustikbekleidung

Flucht Vorderkante Zarge/
Akustikbekleidung

Montageraum für
Verdunkelungs-Vertikalmarkise
(Verdunkelung hier nicht
erforderlich)

Stahlzarge, 4-stg. umlfd., aus L-
Profilen 80x55mm, S 5mm,

Montage mit Winkeln und
Senkkopfschrauben , stückverzinkt

Stahlzarge, 4-stg. umlfd., aus L-
Profilen 155x80mm, S 5mm,
Montage mit Winkeln und
Senkkopfschrauben, stückverzinkt

Stahlzarge, 3-stg. umlfd., aus L-
Profilen 185x40mm, S 5mm,

Montage mit Winkeln und
Senkkopfschrauben, stückverzinkt

Stahlzarge, 3-stg. umlfd., aus L-
Profilen 55x40mm, S 5mm,
Montage mit Winkeln und
Senkkopfschrauben , stückverzinkt

Bauteil stückverzinkt DIN EN
ISO 1461 +
Duplexbeschichtung s.LV

Maß Falz–Stahlzarge
beachten

Montage unterer Zargenteil
revisionsfähig mit Tri-Groove-

Sicherheitsschrauben


	2034_FAR_5_DE_5219_--_TUE_--_F_TP-B_xxxxx_260427

