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Grat Rohbaudecke, Geometrie
positionsabhängig

Rohbau STB (generisch)

Flucht Knickpunkt TRB-Wand
Flucht STB-Wand

Eckausbildung durchgehend über
gesamte Wandhöhe mit flexiblem
System-Eckprofil 100x100,
positionsabhängig kürzen

Beplankung & Dämmung s. LV /
Ausführungsplanung / Wandliste

Mittelachse TRB-Wand

Fugenspachtel mit
Fugendeckstreifen nach
Verwendbarkeitsnachweis
Systemgeber TRB

Eckausbildung durchgehend über
gesamte Wandhöhe mit flexiblem
System-Eckprofil 200x200,
positionsabhängig kürzen

Trockenbauwand mit
Brandschutzanforderungen,
Ausbildung/-anschlüsse fb/fh
raumabschliessend s. LV /
Ausführungsplanung / Wandliste

Flucht Akustik-Bekleidung
(Paneele)

Flucht Akustik-Bekleidung
(Paneele)

Blech umgefalzt, Anschlussfuge  nach
geometrischen Möglichkeiten

minimieren  (Ziel: 5mm)

Blech umgefalzt,
Anschlussfuge  nach

geometrischen Möglichkeiten
minimieren  (Ziel: 5mm)

Randabstand Verschraubung/
Befestigung übergreifend identisch

ausbilden, Unterfütterung mit
Stahlwinkel (Stärke 2mm), paneelhoch

6 (375) (125) (375) 6

≥2

polygonales Deckengefälle positionsabhängig mittels
GK-Platten (Typ wie Beplankung) und
Trockenbauspachtel orthogonal ausgleichen,
Anschlussdichtung an Massivbauteile nach
Verwendbarkeitsnachweis Systemgeber

Flucht Akustik-Wandbekleidung
Flucht Trockenbau
Flucht Trockenbauprofile
Flucht Akustik-Wandbekleidung
Flucht Trockenbau
Flucht Trockenbauprofile

Akustikbekleidung Fuge 5mm folgt polygonalem
Deckenverlauf

STB-Deckengeometrie/Winkel beispielhaft

starrer Deckenanschluss nach
Verwendbarkeitsnachweis

Systemgeber

UK gleitender Deckanschluss Akustikbekleidung
positionsabhängig an polygonales Deckengefälle
anpassen

Trockenbaukonstruktion (Profiltiefe/Beplankungsstärke)
beispielhaft, positionsabhängige Übertragung auf
Wandtyp und Deckenanschluss-Geometrie durch AN
Trockenbau

Dämmung
s.LV
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Grat Rohbaudecke, Geometrie
positionsabhängig

Rohbau STB (generisch)

Beplankung & Dämmung s. LV /
Ausführungsplanung / Wandliste

Trockenbauwand mit
Brandschutzanforderungen,
Ausbildung/-anschlüsse fb/fh
raumabschliessend s. LV /
Ausführungsplanung / Wandliste

Fuge 5mm

Fuge 5mm

Dämmung
s.LV

(125)(375) (375)6 6

<2
≥2

5
<2

≥4
5

polygonales Deckengefälle positionsabhängig mittels
GK-Platten (Typ wie Beplankung) und
Trockenbauspachtel orthogonal ausgleichen,
Anschlussdichtung an Massivbauteile nach
Verwendbarkeitsnachweis Systemgeber

Flucht Akustik-Wandbekleidung
Flucht Trockenbau
Flucht Trockenbauprofile
Flucht Akustik-Wandbekleidung
Flucht Trockenbau
Flucht Trockenbauprofile

UK gleitender Deckanschluss Akustikbekleidung
positionsabhängig an polygonales Deckengefälle
anpassen

Akustikbekleidg. Fuge 5mm-10mm folgt polygonalem
Deckenverlauf (Maß abhängig vom Gebäude-
Verformungszustand bei Einbau)

Trockenbaukonstruktion (Profiltiefe/Beplankungsstärke)
beispielhaft, positionsabhängige Übertragung auf
Wandtyp und Deckenanschluss-Geometrie durch AN
Trockenbau

gleitender Deckenanschluss,
Fuge <20mm, nach

Verwendbarkeitsnachweis
Systemgeber

STB-Deckengeometrie/Winkel beispielhaft

s. Verwendbarkeitsnachweis
Systemgeber

3x12.5mm Plattenstreifen für gleitenden
Deckenanschluss

Dämmung
s.LV

Ausführungshinweis Trockenbaukonstruktion starre/
gleitende Deckenanschlüsse: Die polygonalen STB-

Deckenkonstruktionen erzeugen Trockenbau-
Deckenanschlüsse mit positionabshängig

wechselnden Winkeln, welche durch den AN mittels
einer entsprechend ausgeführten Plattenstreifen-
Unterfütterung/Spachtelung raumabschliessend

ausgeglichen werden müssen. Es sind dieselben
Plattentypen und zu verwenden, welche bei der

jeweiligen Wandkonstruktion verwendet werden.

orthogonaler Wandanschluss & polygonaler Deckenanschlüsse nachgeführt
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