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OK RD -0,15m üFFB

OK FFB ±0,00m

Unterkante Blende +2,40m üFFB

im Bereich ELT-Steigpunkte an TRB-
Wänden Fußpunktriegel 20x40x5,
Montage-Flachstahl gekröpft
ausführen, Platzbedarf ELT-Trassen
35mm muss gewährleistet sein

ELT-Leitung (schematisch)

Fußpunktkonstruktion / Auflager UK
Akustik-Wandbekleidung

(selbsttragende Konstruktion zum stat.
Nachweis AN):

- Stahlwinkel 150x50mm mit seitlichen
Flanschen, Breite 65mm, Stärke 5mm
mit angeschweissten M8-Bolzen, auf

Rohdecke verschraubt, ggf. druckfeste
Aufklotzung (Toleranzausgleich) mit

Stahlkeilen
- Stahl-Flachprofil 50x20mm, Länge

125mm, Stärke 5mm mit Langlöchern
für M8-Bolzen an horizontales Riegel-

Profil geschweisst
- vertikale Ständerprofile mit

profilbündigen Fußplatten 50x40x5mm
auf horizontales Riegelprofil

(angeschweisste M8-Bolzen)
verschraubt

Stahltraverse für ELT-Leitung,
Flachprofil 50x3mm mehrfach
gekantet, montiert an vertikalen
Wechsel-Pfostenprofilen, unterfüttert
mit MiWo-Streifen 5mm
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Elementstoß Akustikpaneele
(Fußplatte)

im Bereich ELT-Leitungen
Mineralwolldämmung partiell
ausnehmen (MiWo zur
besseren Lesbarkeit im
Bereich Steigepunkte nicht
dargestellt)

im Bereich ELT-Steigpunkte
Stahltraversen (Stärke 3mm)
mit 300mm vertikalem
Achsabstand (Abstimmung mit
Gewerk ELT) als UK für
Schraubabstandschellen
(Gewerk ELT) zwischen
vertikalen Stahlprofilen
(Riegelprofile UK-
Akustikbekleidung) montieren

ELT-Leitung & Schellen
(schematisch)

Fußpunktriegel Wechsel U-
Profil 30x40x5 mit Kopfplatten-
Laschen S5mm zwischen
anschliessenden
Fußpunktriegeln montiert

Horizontalschnitt
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Oberkante Blende +2,90 üFFB

Unterkante Bekleidung +2,90.5 üFFB
Bleche Akustik-

Wandbekleidung im Bereich
der Paneelstöße ausnehmen

(Umkantung beibehalten)

ELT Leitungen mit
Tülle ausfädeln,

Beistellung Gewerk
ELT, Höhe s. Planung
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Rohdecke, Höhenlage &
Neigungswinkel positionsabhängig
Paneelblech am Deckenanschluss 45°
umgefalzt (5mm Fuge zur Rohdecke
unabhängig von Deckengefälle
ausführbar)

ELT Leitungen mit
Tülle ausfädeln,

Beistellung Gewerk
ELT, Höhe s. Planung

ELT

Dämmung
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Unterkante Blende
+2,40m üFFB

Oberkante Blende +2,90 üFFB

Unterkante Bekleidung +2,90.5 üFFB
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3 Unterkante Blende +2,40m üFFB

Oberkante Bekleidung +2,39.5 üFFB

Riegel im Bereich ELT-Leitung,
Flachprofil 40x5mm mehrfach
gekantet, montiert an vertikalen
Wechsel-Pfostenprofilen

Unterkante Blende +2,40m üFFB

Oberkante Bekleidung +2,39.5 üFFB

ELT-Leitungsausführung nachgeführt
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