
Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und
Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Tür/
Fassaden/Fenster-Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit den ergänzenden Angaben der Tür/Fassaden/Fenster-
Listen. Die Informationen der entsprechenden Listen sind maßgebend, bei Unstimmigkeiten Rücksprache halten!
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Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln
Domstraße 55-73, 50668 Köln
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Türblatt-Aufdoppelung, Ansicht analog zu
Akustik-Paneel-Wandbekleidung:

Stahlblech, Lochung nach Vorgabe, kaschiert
auf 5mm HPL, Montage mit Stahllaschen an

Türblatt (umlaufend), Herstellung/Montage
durch AN Akustik-Wandbekleidung

Tür-Element & Verankerung durch AN Tür auf
Lasterhöhung 25kg/m2 für Aufdoppelung

auslegen

flächenbündig

Flucht
Wandbekleidung

Flucht Zarge

UK auskragende
Montage Akustikpaneel

Wandbekleidung

Anschlussdetail
Türelement
T KG 053/1
T KG 048 (a)
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Beschlag/Rosette/Schloss auf
Blattaufdoppelung auf Flucht
Wandverkleidung (ca.16.5mm)
auslegen/unterfüttern,
Gewerk AN Tür-Element

UK Wandverkleidung U-Profil ca.
45x100x4, Montage mit
Stahllaschen an Rohbau (Kopf/
Fußpunkt), Verkleidung
auskragend vor Zarge

Edelstahl-L-Profil S5mm
290mmx50mm, H150mm, als
Schloss-Einlaufblech auf Höhe
Schlosskasten (ca.85cm üFFB
nach Aufmaß) montieren

Anschlussdetail
Türelement
T KG 053/1
T KG 048 (a)
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+2,09m ü.FFB UG
Oberkante Paneel-
Aufdoppelung auf

Türblatt

+2,09.5m ü.FFB
Unterkante

Sturzpaneel

Unterkonstruktion auskragende
Montage Akustikpaneel
Wandbekleidung: stückverzinkte
Stahlwinkel, S5mm, H ca. 200mm,
Umbug  50mm, Tiefe 300-100mm
(positionsabhängig), Dübelmontage an
Rohbau (STV/WM)
Akustikpaneel-Bekleidung s. LV

UK Wandverkleidung U-Profil ca. 45x100x4,
Montage mit Stahllaschen an Rohbau (Kopf/
Fußpunkt), Verkleidung auskragend vor Zarge

Tür-Elementmontage/Zargenmontage:
Dübel-Laschen-Montage, Aufklotzung,

Fugenausbildungn(MiWo, beidseitig
mit dauerleastischer Fugenmasse

geschlossen) nach Vorgaben
Systemgeber,

Zargenmontage vor Rohbauwand, 3-
seitig umlfd. mehrteilige Zarge-

Erweiterung Holzwerkstoffe S30mm

+2,09.5m ü.FFB
Zargenöffnung

Zargenerweiterung &
Kompriband diff.offen

Zargenerweiterung &
Fugendichtstoff

flächenbündig

Flucht
Wandbekleidung

Flucht Zarge

+2,13.5m ü.FFB
STB Sturz

Anschlussdetail
Türelement
T KG 053/1
T KG 048 (a)

Anschlussdetail
Türelement
T KG 053/1
T KG 048 (a)
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