
Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und
Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Tür/
Fassaden/Fenster-Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit den ergänzenden Angaben der Tür/Fassaden/Fenster-
Listen. Die Informationen der entsprechenden Listen sind maßgebend, bei Unstimmigkeiten Rücksprache halten!

THK
Bauherr:
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln
Domstraße 55-73, 50668 Köln
Telefon +49 (0) 221 356 60-0
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UK Wandverkleidung U-Profil ca.
45x120x4, Montage mit Stahllaschen
an Rohbau (Kopf/Fußpunkt),
Verkleidung auskragend vor
Konstruktion Brandschutztor

Stahlprofil UK für
Nischenklappe ca. 30x80x3

Unterkonstruktion auskragende
Montage Akustikpaneel

Wandbekleidung: stückverzinkte
Stahlwinkel, S5mm, H ca. 200mm,
Umbug  50mm, Tiefe 300-100mm

(positionsabhängig), Dübelmontage an
Rohbau (STV/WM)

stückverzinkte Stahlzarge, S5mm, Umbug
50mm, Stöße verschweisst & verschliffen,

montiert mit eingesenkten
Innensechskantschrauben >M8 an

stückverzinkten Stahlwinkeln S5 ca. 200x200
mit Kopfplatten, Dübelmontage an Rohbau

(STB/MW), Fugenausbildung dreiseitig diff.off.
Kompriband, anthrazit

Akustikpaneel-Bekleidung,
Konstruktion s. LV

Anschlussdetail
AZ 2
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Ecke mit durchgängigen
gekanteten Paneelen

herstellen, Biegeradius
Umkantung minimieren,

Akustibleche mit 3mm
Stahlblech & Ant-Dröhn-

Mattenstreifen unterfüttert,
verschraubt auf UK-Profilen

Anschlussdetail
AZ 2
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Unterkonstruktion auskragende
Montage Akustikpaneel
Wandbekleidung: stückverzinkte
Stahlwinkel, S5mm, H ca. 200mm,
Umbug  50mm, Tiefe 300-100mm
(positionsabhängig), Dübelmontage an
Rohbau (STV/WM)

stückverzinkte Stahlzarge, S5mm, Umbug
30mm, Stöße verschweisst & verschliffen,
montiert mit eingesenkten
Innensechskantschrauben >M8 an
stückverzinkten Stahlwinkeln S5 ca. 200x200
mit Kopfplatten, Dübelmontage an Rohbau
(STB/MW), Fugenausbildung dreiseitig diff.off.
Kompriband, anthrazit

Akustikpaneel-Bekleidung s. LV

+2,28m ü.FFB
Sturz STB+2,28m ü.FFB

Unterkante
Stahlzarge

Höhe AD siehe
Werkplanung

Flucht
Wandbekl.

Anschlussdetail
AZ 2
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Schwellenausbildung s. Planung AufzugZarge auf FFB
aufsetzen

Anschlussdetail
AZ 2
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