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Fußbodendetails 1.Untergeschoss

Höhe ± 0,00m entspricht +34,95m üNHN
Wasserstand im Endzustand (Bemessungsstand): 
-8,95m entspricht +26,00m üNHN 

A B

D C

Erweiterungsbau
Bauteil 1

Bauteil 3

Ba
ut

ei
l 2

Raumnummer
Raumbezeichnung

Raumtypen-Nr.*
Ordnungsnummer*
Nettogrundfläche

*gem. Anlage 4 - Raumanforderungsprofil

Raumstempel:

Abkürzungen Türen:

DSS dichte Tür selbstschliessend

IBO im Betrieb offen
RS Rauchschutztür

STü Schiebetür
T30 feuerhemmende Tür
T90 feuerbeständige Tür 

DS dichtschließende Tür

37dB Schallschutzanf. Tür Rw

Putz mit AnstrichPU

SB

Abkürzungen Oberflächen:

SP

AN1

Spachtel, Q2
mit Anstrich Sichtbetonqualität 

Anstrich gemäß Farblegende

AK AkustikbekleidungFL Fliesenbelag

F/D Feuerlöschleitung/Druckluft
NA Notausgang / Notausstieg

NÖ-A Nachströmöffnung mit 
automatischer Auslösung

RAS Rauchansaugsystem
RA Rauchabzug
SHH Sprühflut/Hydrant/HDWN

Abkürzungen Allgemein:

AZ Aufzug
BRH OKFF bis OK Brüst. Roh
BRH* OKFF bis OK Fensterbrett

DF Gebäudedehnfuge

HGW Höchster gemessener
Grundwasserstand

HK Heizkörper
IR Installationsraum
LRH Lichte Raumhöhe

OKR/F Oberkante Roh / Fertig
RR Regenfallrohr
SB Bodensohle
TGA Technische Gebäudeaustattung
TH Treppenhaus
UKR/F Unterkante Roh / Fertig
VKR/F Vorderkante Roh / Fertig
VR Ventilationsrohr

F90 BW Brandwand, feuerbeständig (BR), 90 min

G30 Brandschutzanforderung Verglasung
FS-V 30 Feuerschutzvorhang
RS-V 30 Rauchschutzvorhang
FS-ST 30 Feuerschutzschiebetor
FS-Tor 90 Feuerschutztor

1 Feuerwiderstandsdauer 30/60/90min

Abkürzungen Brandschutz:

NÖ Nachströmöffnung 1

1

1

1

1B1 schwer entflammbar
B2 normal entflammbar
A1, A2 nicht brennbar

Anforderungen Brandschutz an Bauteile:

F90 Bauteil feuerbeständig (fb), 90 min
F60 Bauteil hochfeuerhemmend (hfh), 60 min
F30 Bauteil feuerhemmend (fh), 30 min

F90 BWqual. Bauteil mit Brandwandqualität, 90 min

≤ 72,5 = Absturzsicherung
Holm i. Scheibenzwi.-R.

BRH*

BA Bodenablauf

S rauchdichte Tür selbstschliessend

ANMERKUNGEN:
Alle Maßnahmen sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen! 
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden (OKFF). Die lichte Raumhöhe bezieht sich auf Fertigmaße. 
Oberkante Fertigfußboden/Unterkante Abhangdecke bzw. Rohbaudecke. Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße. 

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Tragwerksingenieurs und der Fachingenieure einschließlich 
Brandschutzgutachter! Möblierung stellt nur die Funktionalität dar.

Sichtbetonqualität min. SB2, höhere Qualitäten sind im Grundriss gekennzeichnet

OKFF

OKRF

Boden- / DeckendurchbruchBD/DD

Legende

Höhe OKFF

Höhe OKRD

Gefälle in Prozent

OK Fertigfußboden

Verdeckt

Erdreich

Trockenbau

Mauerwerk

Stahlbeton

2%

+2,50

+2,50

Bestand

Dämmung

Untersicht

Möblierung durch Nutzer

Fluchttürverriegeleung allgemein / Vorführbereich

OK Rohfußboden Antrieb motorischM

BodentankBT

V

V

A0 (1189 x 841 mm)

Tiefgaragendecke 1.UG zu 2.UG          
  

Rampe, SG zu 1.UG, 20% Gefälle     Spindel/ Rampe, 1.UG zu 2.UG, 14,4% Gefälle 
   

Tiefgaragendecke 1.UG zu 2.UG          

Tiefgaragendecke 1.UG zu 2.UG         Tiefgaragendecke 1.UG zu 2.UG       

Tiefgaragendecke 1.UG zu 2.UG          
  

Tiefgaragendecke 1.UG zu 2.UG          
  

Tiefgaragendecke 1.UG zu 2.UG          s´ < 100

Tiefgaragendecke 1.UG zu 2.UG          
  

R 13, V 6   R 12, V 6   R 11  

Bodenplatte ohne Fußbodenaufbau    Bodenplatte ohne Fußbodenaufbau    
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Fahrbahn, Spindel/ Rampe 
Verbindung 1.UG zu 2.UG 
Tiefgarage, Gefälle 14,4%, OS 11b

Gleicher FB-Aufbau siehe Detail 
BA.U02-OS

Wärmedämmung d=160 mm, WLG 035, verputzt Flankendämmung d=120 mm, WLG 035, gespachtelt, mind. 1m lang

Rohbautoleranz

Wärmedämmung d=240 mm, WLG 035, verputzt

Rohbautoleranz

Nutzschicht, Quarzsand, Profilierte Rampenoberfläche mit 
14,4% Gefälle, Oberflächenschutz OS 11b, gemäß DIN 
18532, Teil 6, Rutschhemmklasse nach DIN 51130, R 12 

Rohbautoleranz

Profilierte Fahrbahnoberfläche im Gefälle mind. 2,5% mit  
Oberflächenschutz OS 8,  gemäß DIN 18532, Teil 6, 
Rutschhemmklasse nach DIN 51130, R 11, Quarzsand, 
versiegelt 

Oberflächenbelag Kautschuk d=2mm, 
Farbe gem. Bemusterung 

80mm Zementestrich bewehrt, schwimmend verlegt, 
DIN 18560 - CT - C30  - F6 - S80, Polymermodifizierter 
Zementestrich, Schwindklasse 1 (schwindarm), schwind- und 
spannungsarm, Oberfläche schleifen oder kugelstrahlen, 
absaugen

17mm Elastomerplatte als Trittschalldämmung, 
Polyurethan-gebundende Gummifasern, unterseitig 
profiliert, oberseitig kaschiert mit Folie, EPS 008 DES sh, 
Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm

Staubbindender Anstrich, Wasserdampfdurchlässigkeit Klasse I, 
Haftzugfestigkeit > 2,0 MPa DIN EN 1542, Taberabrieb 29 mg DIN EN 
ISO 5470-1, Rutschhemmung R9
Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, wasserbasiert, haftvermittelnd, 
Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, wasserbasiert, 
Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, wasserbasiert,  
Farbe gem. Bemusterung 

Rohbautoleranz

Profilierte 
Fahrbahnoberfläche im 
Gefälle mind. 2,5% mit 
Oberflächenschutz OS 8,  
gemäß DIN 18532, Teil 6, 
Rutschhemmklasse nach 
DIN 51130, R 11, 
Quarzsand, versiegelt 

Dickbettmörtel, d=40mm

Rohbautoleranz

Betonwerkstein, Rustchfestigkeitsklasse R9, 
Produkt nach Bemusterung, im Dickbett verlegt

30 mm Trittschalldämmung, Mineralwolle DES sh gem. 4108-10 
und DIN EN 13162, MW DES sh, s´ < 30, Euroklasse A2 s1 
Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm

Detailabdichtung auf Schrammbord

Abdichtung/ 
Oberflächenschutz 

OS8 gemäß DIN 
18532 15cm 

hochziehen, 5cm 
überlappen

Deckendämmung, d=240 mm, XPS WLG 036

Nutzschicht, Hartkorn grob, Profilierte Rampenoberfläche mit 20% 
Gefälle, Oberflächenschutz OS 14,  gemäß DIN 18532, Teil 6, 
Rutschfestigkeitsklasse R 13, Hartkorneinstreuung, versiegelt 

Oberflächenschutz OS 8,  
gemäß DIN 18532, Teil 6, 
Rutschhemmklasse nach 
DIN 51130, R 11, 
Quarzsand, versiegelt 

Oberflächenschutz OS 8,  gemäß DIN 18532, Teil 6, 
Rutschhemmklasse nach DIN 51130, R 11, Quarzsand, versiegelt 

Oberflächenschutz OS 8,  gemäß DIN 
18532, Teil 6, Rutschhemmklasse nach 
DIN 51130, R 11, Quarzsand, versiegelt 

Deckendämmung, d=240 mm, XPS WLG 036

Rohbautoleranz

Nutzschicht, Hartkorn grob, Profilierte Rampenoberfläche mit 
20% Gefälle, Oberflächenschutz OS 14,  gemäß DIN 18532, 
Teil 6, Rutschfestigkeitsklasse R 13, Hartkorneinstreuung, 
versiegelt 

SB3

sch
alungsglatt

Zwischenpodest

Auflager FT-Treppenlauf:
Elastomerlager, Tronsole Typ F 

gem. Angabe Statik

elastische Fuge

SB3
schalungsglatt

Stb-Decke Neu

Stb. Schrammbord

BA.U06-OS
Spindel/ Rampe Verbindung 1.UG zu 2.UG Tiefgarage 

Detailabdichtung, Schrammbord gegen gedämmte Außenwand
Gefälle 11,2% 

Rampe Stb

BA.U01-OS
Rampe Tiefgaragen Zufahrt SG, 

Gefälle 20% 

Rampe Stb

BA.U02-OS
Spindel/ Rampe Verbindung 1.UG zu 2.UG Tiefgarage, 

Gefälle variiert (ca.11,2%)

Gefälle varriert (ca. 11%)

BA.U03-OS
Verkehrsflächen/ Parkdeck 1.UG Tiefgarage 

Gefälle 2,5% 

BA.U08-KT
Archive, Grundaktenräume 1.UG

Kautschuk (KT)

Stb-Decke 1.UG

Stb-Decke Neu

BA.U09-SA
EDV, Technikräume ohne besondere Anforderungen  1.UG

Staubbindender Anstrich (SA)

BA.U11-BS
 Treppenhäuser Podeste 

Betonwerkstein (BS) 

BA.U04-OS
Verkehrsflächen/ Parkdeck  1.UG zu 2.UG Tiefgarage 

Detailabdichtungen an aufgenden Bauteilen (Stb. Stütze) 
Gefälle 2,5% 

Stb-Decke Neu

Stb. Wand

BA.U05-OS
Rampe Tiefgaragen Zufahrt SG, 

 Schrammbord
Gefälle 2,5% 

Stb. Decke

BA.U10-BS
Vorräume und Treppenhäuser 1.UG

Betonwerkstein (BS) 

Treppenpodeste     SD < 30

Stb-Decke 1.UG

Stb-Decke Neu

TIEFGARAGE 1.UG

Stb. Schrammbord

TIEFGARAGE 2.UG

Stb-Decke Neu

Stb. Schrammbord

BA.U07-OS
Spindel/ Rampe Verbindung 1.UG zu 2.UG Tiefgarage,

Detailabdichtung, Schrammbord
Gefälle 11,2%

Stb. 
Wand

5.1-07 5.1-07

BA.U12-OS
Entwässerungsrinne an Zufahrtsrinne 1.UG

Gefälle 2,5% 
  

Gefälle 20%

06

06

Vollflächig vliesarmiertes Abdichtungssystem auf Basis von
Polymethylmethacrylatharz, mit Grundrierung auf Rampe, 
Untergrundvorbehandlung 

Vollflächig vliesarmiertes Abdichtungssystem auf Basis von
Polymethylmethacrylatharz, mit Grundrierung auf Rampe, 
Untergrundvorbehandlung  

Parkdeckbeschichtung auf Basis von Epoxid- und 
Polyurethanharzen, mit Grundrierung auf Stahlbetondeck, 
d=5mm, Untergrundvorbehandlung 

Fahrbahn, Spindel/ 
Rampe Verbindung 
1.UG zu 2.UG 
Tiefgarage, Gefälle 
14,4%, OS 11b

Gleicher FB-
Aufbau siehe Detail 
BA.U02-OS

WDVS, Mineralwolle gem. DIN EN 
13162, nicht glimmend, 
wasserabweisend beidseitige 
Haftbrückenbeschichtung 

Edelstahl, gem. DIN EN 1433/DIN 19580, 
schraublose Arretierung, Klasse C 250

Gleicher FB-Aufbau 
siehe Detail BA.U01-OS

Entwässerungsrinne entsprechend DIN EN 1433 
und DIN 19580, C 250, Rinnenkörper aus 
Polymerbeton, mit Sicherheitsfalz zur 
flüssigkeitsdichten Abdichtung mit befahrbarer Kante 
aus Polymerbeton

Abdichtung/ 
Oberflächenschutz OS8 
gemäß DIN 18532 15cm 
hochziehen, 5cm 
überlappen

Edelstahl, gem. DIN EN 1433/DIN 19580, 
schraublose Arretierung, Klasse C 250

Gleicher FB-Aufbau 
siehe Detail BA.U01-OS

Entwässerungsrinne entsprechend DIN EN 1433 
und DIN 19580, C 250, Rinnenkörper aus 
Polymerbeton, mit Sicherheitsfalz zur 
flüssigkeitsdichten Abdichtung mit befahrbarer Kante 
aus Polymerbeton

Epoxidharzmörtel 
(PoxR100+Quarzsand)

Verbundbeschichtung
mit Fugenverguss

FlüssigabdichtungFlüssigabdichtung

Nutzlast qk : 3,0 kN/m² 
Ausbaulast : 4,0 KN/m²

Nutzlast qk : 5,0 kN/m² 
Ausbaulast : 1,0 KN/m²

Nutzlast qk : 5,0 kN/m² 
Ausbaulast : 1,0 KN/m²

Nutzlast qk : 3,0 kN/m² 
Ausbaulast : 4,0 KN/m²

Nutzlast qk : 10 kN/m² 
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Nutzlast qk : 5,0 kN/m² 
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Nutzlast qk : 3,0 kN/m² 
Ausbaulast : 4,0 KN/m²

Nutzlast qk : 3,0 kN/m² 
Ausbaulast : 4,0 KN/m²

Nutzlast qk : 3,0 kN/m² 
Ausbaulast : 1,0/ 3,0 KN/m²

Nutzlast qk : 3,0 kN/m² 
Ausbaulast : 1,0/ 3,0 KN/m²

ZUFAHRT SOCKELGESCHOSS SPINDEL/ RAMPE 1.UG zu 2.UG PARKDECK/ VERKEHRSFLÄCHE 1.UG

ARCHIV 1.UG EDV, TECHNIKRÄUME 1.UG

SPINDEL/ RAMPE 1.UG zu 2.UG

Nutzlast qk : 3,0 kN/m² 
Ausbaulast : 4,0 KN/m²

SPINDEL/ RAMPE 1.UG zu 2.UG

Nutzlast qk : 5,0 kN/m² 
Ausbaulast : 1,0 KN/m²

Nutzlast qk : 5,0 kN/m² 
Ausbaulast : 1,0 KN/m²
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