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N441 Dach Bauteil 1

Höhe ± 0,00m entspricht +34,95m üNHN
Wasserstand im Endzustand (Bemessungsstand): 
-8,95m entspricht +26,00m üNHN 
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Erweiterungsbau
Bauteil 1
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Raumnummer
Raumbezeichnung

Raumtypen-Nr.*
Ordnungsnummer*
Nettogrundfläche

*gem. Anlage 4 - Raumanforderungsprofil

Raumstempel:

Abkürzungen Türen:

DSS dichte Tür selbstschliessend

IBO im Betrieb offen
RS Rauchschutztür

STü Schiebetür
T30 feuerhemmende Tür
T90 feuerbeständige Tür 

DS dichtschließende Tür

37dB Schallschutzanf. Tür Rw

Putz mit AnstrichPU

SB

Abkürzungen Oberflächen:

SP

AN1

Spachtel, Q2
mit Anstrich Sichtbetonqualität 

Anstrich gemäß Farblegende

AK AkustikbekleidungFL Fliesenbelag

F/D Feuerlöschleitung/Druckluft
NA Notausgang / Notausstieg

NÖ-A Nachströmöffnung mit 
automatischer Auslösung

RAS Rauchansaugsystem
RA Rauchabzug
SHH Sprühflut/Hydrant/HDWN

Abkürzungen Allgemein:

AZ Aufzug
BRH OKFF bis OK Brüst. Roh
BRH* OKFF bis OK Fensterbrett

DF Gebäudedehnfuge

HGW Höchster gemessener
Grundwasserstand

HK Heizkörper
IR Installationsraum
LRH Lichte Raumhöhe

OKR/F Oberkante Roh / Fertig
RR Regenfallrohr
SB Bodensohle
TGA Technische Gebäudeaustattung
TH Treppenhaus
UKR/F Unterkante Roh / Fertig
VKR/F Vorderkante Roh / Fertig
VR Ventilationsrohr

F90 BW Brandwand, feuerbeständig (BR), 90 min

G30 Brandschutzanforderung Verglasung
FS-V 30 Feuerschutzvorhang
RS-V 30 Rauchschutzvorhang
FS-ST 30 Feuerschutzschiebetor
FS-Tor 90 Feuerschutztor

1 Feuerwiderstandsdauer 30/60/90min

Abkürzungen Brandschutz:

NÖ Nachströmöffnung 1

1

1

1

1B1 schwer entflammbar
B2 normal entflammbar
A1, A2 nicht brennbar

Anforderungen Brandschutz an Bauteile:

F90 Bauteil feuerbeständig (fb), 90 min
F60 Bauteil hochfeuerhemmend (hfh), 60 min
F30 Bauteil feuerhemmend (fh), 30 min

F90 BWqual. Bauteil mit Brandwandqualität, 90 min

≤ 72,5 = Absturzsicherung
Holm i. Scheibenzwi.-R.

BRH*

BA Bodenablauf

S rauchdichte Tür selbstschliessend

ANMERKUNGEN:
Alle Maßnahmen sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen! 
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden (OKFF). Die lichte Raumhöhe bezieht sich auf Fertigmaße. 
Oberkante Fertigfußboden/Unterkante Abhangdecke bzw. Rohbaudecke. Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße. 

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Tragwerksingenieurs und der Fachingenieure einschließlich 
Brandschutzgutachter! Möblierung stellt nur die Funktionalität dar.

Sichtbetonqualität min. SB2, höhere Qualitäten sind im Grundriss gekennzeichnet

OKFF

OKRF

Boden- / DeckendurchbruchBD/DD

Legende

Höhe OKFF

Höhe OKRD

Gefälle in Prozent

OK Fertigfußboden

Verdeckt

Erdreich

Trockenbau

Mauerwerk

Stahlbeton

2%

+2,50

+2,50

Bestand

Dämmung

Untersicht

Möblierung durch Nutzer

Fluchttürverriegeleung allgemein / Vorführbereich

OK Rohfußboden Antrieb motorischM

BodentankBT

V

V

A0 Überlänge (1379 x 841 mm)
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PUR/PIR Sockeldämmung, verklebt, 
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, 
Einzelschichtdicke 240mm, WLG 0,023 W/(mK), 

WAB, dm, nach DIN 4108-10, Kantenausbildung stumpf

Wandbekl., WDV-System, MW n. DIN 13162, Dicke 240mm, 
WLG 0,032W/(m2K), WAP, zh, dm, DIN 4108-10, 

mechan. befestigt, versenkter gedämmter Dübelteller, 
Aussenputzsystem amiert, mineral., Dicke 20mm, Anstrich

Wand tragend, Höhe 262,5cm, 
Stahlbeton, Breite 175mm, C30/37

Sockelputz armiert, Dicke 20mm, Anstrich

Mauersperrbahn gegen aufsteigende Feuchte

Oberfläche mit Anstrich

Staubbindender Anstrich, Wasserdampfdurchlässigkeit Klasse I, 
Haftzugfestigkeit > 2,0 MPa DIN EN 1542, Taberabrieb 29 mg DIN EN ISO 5470-1, 
Rutschhemmung R9,
Grund,- Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, 
wasserbasiert, haftvermittelnd, Farbe gem. Bemusterung 

Estrichmörtel n. DIN 18560, unbeheizt auf Dämmschicht, Nutzlast bis 5kN/m2,
Zementestrich, CT-C20-F4-S75, inkl. Randstreifen
Tittschalldämmung, MW n. DIN 13162, DES-sm n. DIN 4109-10, Dicke 20mm,
Zusammendrückbarkeit bis max 3mm (CP3),

Aussentür, Rohrrahmentür Stahl, 
1-flg., LxH 1,26x2,01, Breite 60mm, 

Stockverbreiterung, bekleidet mit Stahlblech, t = 2mm, Pulverbeschichtung, 
Farbton gemäß Bemusterungskatalog, innenliegende Unterkonstruktion n. A. AN, 
oberes Systemprofil für Ausbildung Türschwelle passend zum Türsystem

luftdichter Folienanschluss, als Dampfbremsenbahn, sd-Wert ≥ 100m, 
PE-Folie, Dicke 1-2mm n. A. Hersteller, 
luftdichte lösemittelfreie Verklebung auf Rohbaudecke, 
Untergrundvorbereitung n. A. Hersteller

Estrich, Ausf. s. DA.R10

Türschwelle mit doppelter Anlaufdichtung

Abdeckung Folienanschluss, Stahlblech, t = 2mm, 
Pulverbeschichtung, Farbton gemäß Bemusterungskatalog, 

Ausgleich Rohbautoleranzen und Verankerungsmittel n. A. AN

Abdeckung, Stahlblech, t 2mm, 
Pulverbeschichtet

Treppenbelag, Gitterrost, Pressgitterrost, Stahl verzinkt, 
MM30x30mm, mit Rahmen, LxB 1000x640mm, 
begehbar, Last bis 2kN, Tragstab 25/2mmm, 
Rutschhemmung RG2 Füllstab, inkl. Halteklammern

Treppenbelag, Gitterrost, LxB 1000x300mm, 

Stützwinkel Stockverbreiterung optional n. A. AN

Treppe, 1-läufig gerade,  Nutzlast 2kN,  3STG, 14,2x30cm, mit Austrittspodest, 
Breite 100cm, Stahlbauprofile, QHO 60x3,2mm, S235JR, 
Stoßausbildung Gärung geschweißt, Fußplatte Flachstahl 60x120x6mm,

Anstrich auf Mauerwerk

Türlaibung Innen - nur AnstrichTürlaibung Außen gedämmt, 
Dämmschicht mind. 60mm

Türlaibung Außen Sockelputz

Aussentür, Rohrrahmentür Stahl, 
1-flg., Breite 60mm, 

Türschwelle mit doppelter Anlaufdichtung

Abdeckung, Stahlblech, t 2mm, 
Pulverbeschichtet

Türlaibung Außen gedämmt, 
Dämmschicht mind. 60mm

Türlaibung Außen Sockelputz

Bodenaufbau

Türlaibung Innen - Putz/Anstrich

Stockverbreiterung, bekleidet mit Stahlblech, t = 2mm, 
innenliegende Unterkonstruktion n. A. AN, 
oberes Systemprofil für Ausbildung Türschwelle passend zum Türsystem

Hohlraumverfüllung, MW n. DIN 13162, 
WLG 035, Dicke 5-20mm

luftdichter Folienanschluss mit Dehnschlaufe, Dampfbremsenbahn, 
sd-Wert ≥ 100m, PE-Folie, Dicke 1-2mm n. A. Hersteller, 
luftdichte lösemittelfreie Verklebung auf Rohbaudecke, 
Untergrundvorbereitung n. A. Hersteller

Hohlraumverfüllung, 1-K Bodenfugensilikon, 
Chemikalien,- und UV-Beständig, 
Untergrundvorbehandlung n.A. Hersteller

Anschluss Randaufkantung bituminös, 
PUR/PIR Dämmstoffkeil 50mm,

untere Lage als Polymerbitumenschweißbahn, 
PYE-G200-S4 nach DIN 13707, Zuschnitt ca. 35cm,

obere Lage wie Hauptdachabdichtung, Zuschnitt ca. 50cm

Rohbautoleranzen

Wandbekleidung

Wandanschluss Metalldach, 
Vorstoßblech und Z-Profil

Aufkantung Schar, einschl. Stehfalz

Wandanschluss Metalldach, 
Haftblech - als Z-Profil

Ortgang

Innenputz mineral., Dicke 15mm

Handlauf Treppe, rund,
Ø 45mm, 

Wandanschluss nicht dargestellt!

Austritt Treppe

Abd. verwahren

Traufausbildung

Sockelausbildung

elastisches Dichtband

Ortgang

Leistungsgrenze TGA

Flachdachentwässerungs, Ablauf aus Edelstahl, DN 100, 
einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf seitlich 3Grad, 

für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, 
Abflussleistung 6,1 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, 

mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion, 
inkl. Kompressionsdichtungen, für Bitumen- Abdichtungsbahnen, 

Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, 
nicht belüfteter Fallleitung > 4,2m, 

Flachdachentwässerungs, Ablauf aus Edelstahl, DN 100, 
einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf seitlich 3Grad, 

Wehrhöhe 35mm für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, 
Abflussleistung 11 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, 

mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion, 
inkl. Kompressionsdichtungen, für Bitumen- Abdichtungsbahnen, 

Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, 
nicht belüfteter Fallleitung > 4,2m, 

KB D 160mm, 
Lage nach Abstimmung auf Baustelle

Bogen/Fallrohr n. A. TGA

Abd. Sockel bis 30cm ü.OKFF, 
Überlappung Dampfsperre OK Aufzugsschacht
mindest. 10cm, verwahren, 

Anschluss Randaufkantung bituminös, 

Mauer nicht tragend, Mwz, Kalksandstein, 2DF + Kimmstein,
B=11,5; SFK 12; RDK 1,6; Mörtelkl. M5 n. DIN EN 998-2

Ausklinkung für horizontales 
Auflager Dachabläufe,

Gefälledämmplatten
2% Neigung,

Schiebeflansch

Dachdeckung metall., Doppelstehfalzdeckung, Falz gekantet, 
Titanzink, t = 0,8mm, Scharbreite 420 bis 620mm n. A. AN,
Standardscharen inkl. Sonderscharen, 
mit Fest,- und Schiebehaften,

Trennlage strukturiert, Faservlies Kunststsoff,
Brandverhalten B2 n. DIN 4102-1,
dampfdurchlässig sd-Wert ≤ 0,1m n. DIN EN 1931, 
Wasserdicht W1 n. DIN EN 1928:2001,

Unterlage Dachdeckung, Holzwerkstoff-
platte n. DIN EN 300, OSB-3 formaldehydfrei, 
Dicke 28-30mm, Nut + Feder allseitig, Verankerung am Rohbau

PUR/PIR Wärmedämmung, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, 
2-lagig, Dicke gesamt 200mm, WLG 023, DAA-dh, n. DIN 4108-10, 
druckfest 120kPa, Kantenausbildung Stufenfalz, mechan. befestigt,

Dampfsperrbahn, luft- und diffusionsdicht,
punkt- und streifenweise verkleben, 
Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage 
- DIN EN 13970 Al - G200 S4
Voranstrich Bitumeemulsion,

Rohbautoleranzen

Tragkonsole punktuell, L-Winkel ungl. 150x100x10mm,
therm. Trennplatte punktweise, Dicke 10mm, Tragstreifen durchlaufend, Flachstahl, Breite 200mm, Dicke 8mm, 

Traufblech mit Abkantung, Titanzink
mit Haftstreifen, t ≥ 0,8mm

Doppelstehfalz

Rohbautoleranzen

Innenputz mineral. Dicke 15mm

Rohbautoleranzen

Oberfl. unbehandelt

Tragkonsole, Ausf. s. DA.R12-01

Doppelstehfalz Ortgang/Dachrand

UK Vollholz NH imprägniert, LxB 6x8cm

Abdeckblech, Titanzink, t ≥ 0,8mm,
mit Haftstreifen für Klemmmontage,

Doppelstehfalz

Putzarmierung,
im Bereich mit Materialwechsel

Innenputz mineral. Dicke 15mm

Dachrandkonstruktion

Ortverblechung stirnseitig herabführen

PUR/PIR Gefälledämmplatten vorgefertigt, 
Neigung in Hauptdachrichtung 3Grad,  
WLG und Brandklasse wie Grunddämmung, streifenweise kalt kleben, 
gemäß Schnittplan ausf.

Wandbekl., Ausf. s. DA.R14Wandbekl., Ausf. s. DA.R14Oberfl. unbehandelt

Tragkonsole,

Sockelprofil Stahlblech verzinkt, 
beschichtet, Farbton wie Putz

Sockelprofil Stahlblech verzinkt, 
beschichtet, Farbton wie Putz

Sockelprofil Stahlblech verzinkt, 
beschichtet, Farbton wie Putz

DA.R14
Regeldetail Sockelausbildung
Kältetechnikraum/TRH 8

DA.R14-01
Detail Türsockelausbildung
Eingangstür Treppenhaus 8 - Dachgeschoß

DA.R14-02
Detail Türsockelausbildung
Eingangstür Kältetechnik - Dachgeschoß
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Stahlbetondecke C30/37

Stahlbetondecke C30/37

DA.R14-05
Detail Wandanschluss Aufzugsschachtkopf TRH8
Achse 3/B-D

DA.R14-03
Detail Regenentwässerung (Haupt & Not)
Achse 3/C-D

DA.R14-04
Detail Sockel- und Traufausbildung Aufzugsschachtkopf TRH8
Achse 3/B-D
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Stahlbetondecke C30/37 DD LxB 265x250cm

Raum TRH8
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DA.R15
Regeldetail Dachaufbau Metalldach

Stahlbetondecke C30/37

56,15° & 3°

DA.R15-01
Regeldetail Traufausbildung Metalldach

DA.R15-02
Regeldetail Ortgangausbildung Metalldach

DN 3°

Stahlbetondecke C30/37 Stahlbetondecke C30/37

Standardschare Sonderschare
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INNENAUSSEN INNENAUSSEN

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG 
STAHLBAUTEILE 
Stahlbauprofile als Standardprofil nach jeweiliger Norm. Schweißprofile als Sonderprofil nach Werkplanung des AN. Stahlsorten nach DIN EN 
10025, S235JR oder gemäß Statik des AN, Profile werkseitige vorgerichtet gemäß freigegebener Werk- und Montageplanung und den 
(geprüften) statischen Nachweisen. Sämtliche Verbindungs,- und Verankerungsmittel sowie Hilfsmittel sind durch den AN in der Werkplanung 
anzugeben.

KORROSIONSSCHUTZ 
Sämtliche Stahl- und Metallbauteile, Feuerverzinken (Stückverzinken) nach DIN EN ISO 1461,
Korrosivitätskategorie C3 n. DIN EN ISO 14713-1, Schutzdauer VH n. DIN EN ISO 12944-1, 

FLÜSSIGKUNSTSTOFFABDICHTUNG (FLK)
Flüssigabdichtung nach DIN 18533-1 und 18533-3, mit AbP/AbZ, System mehrlagig, armiert, 
chem. Basis PMMA, Grundierung nach Herstellerangabe, 

FUGENABDICHTUNG (FREI BEWITTERT)
1-komponentiger Dichtstoff, Fugendichtstoff n. DIN 18540 - fb / n. EN 15661-1 Kl. 20-25LM,
chem. Basis Polyurethan, Farbton Anthrazitgrau 

THERMISCHE TRENNUNG
Trennplatte aus Kunststoff, Material PVC hart, mit geschlossenzelligem Schaum, durchgängig oder punktuell, Dicke 4-10mm, 
Brandkl. B1 n. DIN 4102-, druckfest >10N/mm2, Λ ≤ 0,08-0,09W/(mK)

FARBBESCHICHTUNGEN
Sämtliche Dispersionsfarben im Innenbereich TÜV-geprüft (schadstofffrei,- emissionsarm,- lösemittel- und weichmacherfrei),
Nassabrieb 3, Deckvermögen 1 n. EN 13300,

DOKUMENTATION
Es ist eine vollständige Dokumentation sämtlicher verwendeten Bauprodukte durch den Auftragnehmer zu erstellen und dem AG zu 
übergeben.

STATISCHE NACHWEISE DURCH DEN AUFTRAGNEHMER (AN)
Es ist eine Anschlussstatik für sämtliche Unterkonstruktionen,- Montageteile- und Verbindungsmittel durch den AN eigenständig, in Form 
prüffähiger statischer Berechnungen zu ermitteln und diese Angaben in die Werkplanung zu intergrieren. Die Notwendigkeit einer Prüfstatik ist 
durch den AN vorab zu prüfen und der eventuelle Vorgang im Baufristenplan zu berücksichtigen. Hinweis: Die dargestellten Stahlprofile stellen 
ausschließlich die Kalkulationsgrundlage dar. 

21.07.2025 HEI Phasenabschluss
23.06.2025 HEI allgemeine Planfortschreibung

28.10.2025 HEI Allgemeine Planfortschreibung
27.01.2026 HEI Übergabe Lph6 und Planfortschreibung
25.03.2026 ROE Planfortschreibung siehe Indexwolken
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