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N921 Uebergang Vorfuehrgang

Höhe ± 0,00m entspricht +34,95m üNHN
Wasserstand im Endzustand (Bemessungsstand): 
-8,95m entspricht +26,00m üNHN 
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Erweiterungsbau
Bauteil 1

Bauteil 3
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Raumnummer
Raumbezeichnung

Raumtypen-Nr.*
Ordnungsnummer*
Nettogrundfläche

*gem. Anlage 4 - Raumanforderungsprofil

Raumstempel:

Abkürzungen Türen:

DSS dichte Tür selbstschliessend

IBO im Betrieb offen
RS Rauchschutztür

STü Schiebetür
T30 feuerhemmende Tür
T90 feuerbeständige Tür 

DS dichtschließende Tür

37dB Schallschutzanf. Tür Rw

Putz mit AnstrichPU

SB

Abkürzungen Oberflächen:

SP

AN1

Spachtel, Q2
mit Anstrich Sichtbetonqualität 

Anstrich gemäß Farblegende

AK AkustikbekleidungFL Fliesenbelag

F/D Feuerlöschleitung/Druckluft
NA Notausgang / Notausstieg

NÖ-A Nachströmöffnung mit 
automatischer Auslösung

RAS Rauchansaugsystem
RA Rauchabzug
SHH Sprühflut/Hydrant/HDWN

Abkürzungen Allgemein:

AZ Aufzug
BRH OKFF bis OK Brüst. Roh
BRH* OKFF bis OK Fensterbrett

DF Gebäudedehnfuge

HGW Höchster gemessener
Grundwasserstand

HK Heizkörper
IR Installationsraum
LRH Lichte Raumhöhe

OKR/F Oberkante Roh / Fertig
RR Regenfallrohr
SB Bodensohle
TGA Technische Gebäudeaustattung
TH Treppenhaus
UKR/F Unterkante Roh / Fertig
VKR/F Vorderkante Roh / Fertig
VR Ventilationsrohr

F90 BW Brandwand, feuerbeständig (BR), 90 min

G30 Brandschutzanforderung Verglasung
FS-V 30 Feuerschutzvorhang
RS-V 30 Rauchschutzvorhang
FS-ST 30 Feuerschutzschiebetor
FS-Tor 90 Feuerschutztor

1 Feuerwiderstandsdauer 30/60/90min

Abkürzungen Brandschutz:

NÖ Nachströmöffnung 1

1

1

1

1B1 schwer entflammbar
B2 normal entflammbar
A1, A2 nicht brennbar

Anforderungen Brandschutz an Bauteile:

F90 Bauteil feuerbeständig (fb), 90 min
F60 Bauteil hochfeuerhemmend (hfh), 60 min
F30 Bauteil feuerhemmend (fh), 30 min

F90 BWqual. Bauteil mit Brandwandqualität, 90 min

≤ 72,5 = Absturzsicherung
Holm i. Scheibenzwi.-R.

BRH*

BA Bodenablauf

S rauchdichte Tür selbstschliessend

ANMERKUNGEN:
Alle Maßnahmen sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen! 
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden (OKFF). Die lichte Raumhöhe bezieht sich auf Fertigmaße. 
Oberkante Fertigfußboden/Unterkante Abhangdecke bzw. Rohbaudecke. Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße. 

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Tragwerksingenieurs und der Fachingenieure einschließlich 
Brandschutzgutachter! Möblierung stellt nur die Funktionalität dar.

Sichtbetonqualität min. SB2, höhere Qualitäten sind im Grundriss gekennzeichnet
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Boden- / DeckendurchbruchBD/DD

Legende
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Stahlbeton
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Bestand

Dämmung

Untersicht

Möblierung durch Nutzer

Fluchttürverriegeleung allgemein / Vorführbereich
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Rückbau Treppenstufe

Rückbau Metalltür Bestand

Innenputz mineral. Dicke 15mm

Randausbildung n. A. Freianlagenplaner, 
Kiesbett
Randstahl mit Gründung

Fußbodenaufbau
siehe

Gründach n. A. Freianlagenplaner 

Tropfkante herstellen 
Leistung Freianlagen

Insektenschutzgitter Insektenschutzgitter 

Gitterrost, revisionierbar,
auf U-Profil befestigt 

Fuge zum Bestand 

Dampfsperrbahn, luft- und diffusionsdicht, sd- Wert 1500m, 
punkt- und streifenweise verkleben, 
Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage 
- DIN EN 13970 Al - G200 S4
Voranstrich Emulsion bituminös

PUR/PIR Wärmedämmung, 
bestehend aus Grund- und Gefälledämmung,
2-lagig, Gesamtdicke i.M. 260mm,
Brandverhalten Kl. E n. DIN EN 13501-1, WLG 0,023 W/(mK), 
DAA-dh, nach DIN 4108-10, druckfest 120kPa

Abdichtung 2-lagig, 
1. Schicht (Unterlage), Kaltselbstklebend Polymerbitumenbahn,
- DIN EN 13707 PYE - KTG KSP 2,8 / DIN SPEC 20000-201 DU,
2. Schicht (Oberlage), Polymerbitumenschweißbahn,
- DIN EN 13707 PYE - V Cu S5 / DIN SPEC 20000-201 DO/E2c,
durchwurzelungsfest n. FLL- Verfahren

tragendes Wärmedämmelement für Attiken/Brüstungen, 
Übertragung Moment,- Quer- und Normalkräfte, 
XT-Typ A-MM2-VV1-REI120-X120-B160-L250-5.0, e ≤ 5,5m

Vorhangfassade hinterlüftet, Breite gesamt 38cm,
bestehend aus: Wärmedämmung MW WAD 032,
Oberfläche kaschiert, 
auf Untergrund verklebt und mechanisch befestigt,
Hinterlüftung 4cm,
Fassadenelemente aus Architekturbeton, d=10cm,
konstruktiv bewehrt, Oberfläche in Anlehnung 
an Sichtbetonqualität SB3, 
Farbe und Körnung nach Bemusterung
punktuelle Befestigung an Rohbau mittels Edelstahlankern, 
thermisch getrennt,
Anzahl und stat. Nachweis nach WMP AN Fassade

Abdichtung Wandsockel im Übergang WU zu Normalbeton:
DIN 18533-1 & 2, Raumnutzungskl. RN2-E,
Wassereinwirkungskl. W2.1-E und W4-E, 
Rissüberbrückungskl. R1Ü, 1-lagig, 
Polymerbitumenschweißbahn,
- DIN EN 13707 PYE - PV200 S5 / DIN SPEC 20000-201 BA,
vollflächig verschweißen, oben verwahren,
Untergrundvorb. Voranstrich Bitumenemulsion

Insektenschutzgitter 

Außentreppe,
Leistung Freianlagen,
Stahlbeton mit
Winkelstufen-Auflage
aus Betonwerkstein
gem. Bemusterung

Überdachung Fahrradstellplätze,
Leistung Freianlagen,
mit extensiver Begrünung

Insektenschutzgitter 

OK Attika 

Attikaanschluss, 
Abdichtung mind. 10cm 
ü. OK Abdichtung hochführen

Dämmstoffkeil, EPS, H 50mm

nicht tragende Ergänzung, ohne Kräfteübertragung,
XT-Typ Z-EI120-X120-H160-5.2

Fußbodenaufbau
siehe

Tür T90 RS
Rohrrahmentür, bestehend aus
1-flügliger Tür geeignet für den Innenbereich, 
Jansen Janisol 2 o.glw., 
Brandschutz Türelement T90RS,
Türkonstruktion aus Stahlprofilen,
Türblatt aus Stahlblech mit Glasausschnitt
als Sichtfenster
Einbruchschutz: RC3,
Glas P6B

Verglasung: Brandschutzglas versiegelt, F30, 
P6B, Größe Ausschnitt ca 40x40cm

Rahmen: aus scharfkantigen Stahlprofilen, 
Ansichtsbreite 95mm,
Füllung der Profile mit GKF-Streifen gem. 
Zulassung

Türelement: 1-flüglige Stahlblechtür mit 3-
seitig umlaufender 
Anpressdichtung in Zarge sowie 
mit absenkbarer Bodendichtung,
Zwischenraum gedämmt.
Ansichtsbreite Profile 100/85mm,
mit Obentürschließer beschichtet im Farbton 
der Tür

Oberflächen grundiert, Pulverbeschichtung,
Farbton und Oberfläche matt nach 
Bemusterung, Dichtgummi Farbe schwarz 
nach Bemusterung 

absenkbare 
Bodendichtung
vorsehen 

Fuge zum Bestand 
mit komprimierbarem 
Fugenband ausfüllen,
nachträglich dauerelastisch verfugen

Stahlblechprofil
als U-Profil, 60/180mm,
Stahl verzinkt, beschichtet,
Farbton n.A. Arch. 

Vorführgang

Gefangenenschleuse

Leerraum
unter Außentreppe

Außentreppe

Ausbildung Fundamente und Bodenplatte in WU-Beton Ausbildung Bodenplatte in WU-Beton

Schnitt 1-1 Vorführgang M 1:10 Schnitt 2-2 Vorführgang M 1:10

Tiefgarage

Grundriss Vorführgang o.M.

1

1

2

2

Sockel,- Perimeterdämmung EPS n. DIN 13163, 
Anwendungskl. PW, Stufenfalz,
Dicke 160mm, WLG <=0,035W/(mK), 
Klebeschaummontage

Fugenbleche n.A. 
Abdichtungsplaner

Perimeterdämmung EPS n. DIN 13163, 
Anwendungskl. PW an Wand bzw. 
PB unter Frostschürze, Dicke 160mm, 
WLG 035, Klebeschaummontage

DE
N113_--_FBO

BA.R15-BS

DE
N113_--_FBO

BA.R15-BS

Ergänzung Estrich im Verbund herstellen:
Schichtdicke ca 2-10mm mit 
kunststoffvergütetem selbstverlaufendem 
Zementfließspachtel 
CT-C30-F7 nach DIN EN 13813
einschl. geeigneter Grundierung

seitlichen und oberen 
Anschluss an Rohbau gemäß 
Zulassung
Stahlglaselement herstellen, 
Hohlraum mit 
Mineralwolle A1 ausstopfen

Obentürschließer: 
Kopfmontage Bandseite, mit 

Gleitschiene 

Ausfachung aus 
Brandschutzglas 

F30
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